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ASTRONOMISCHE GERATE

filr Amateure

.A. uf der Leipziger Messe 1949 fand unser
erstes Fernrohr nach dem Wiederaufbau unseres ‘Verkes, das Schulfernrohr
63 840, bei den Sternfreunden Beachtung und Anerkennung. Es wich im
AuBeren und besonders im Aufbau der parallaktischen Montierung von den
Geraten der Vorkriegszeit ab, was ihm sehr zum Vorteil angerechnet wurde.
DaB wir damit den richtigen Weg eingeschlagen hatten, bewiesen uns zahl-
reiche Auftrage aus dem In- und Ausland. Dem ‘Nunsch vieler Sternfreunde
nach einem Fernronr mit groBerem Objektivdurchmesser konnten wi it dem
Amateurfernrohr 80 1200 nachkommen, das sich vom Schulfernrohr 63 840
cdurch eine andere Rohrmontierung unterschied. Bis dahin war die par-
allaktische Montierung nur mit Feinbewegung in Stunde und Deklination aus-
gerustet und der Anbau eines Motorantriebs nicht ohne weiteres mogiich. Da
wir auch schon die Entwicklung einer Kamera planten, die aus dem Schul-
bzw. dem Amateurfernrohr einen kleinen Astrographen macnt, wurde die
parallaktische Montieruna umkonstruiert und gleichzeitig ein elektrischer
Kleinantrieb mit Synchronmotor entwickelt. 1954 zeigten wir erstmalig in
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Leipzig die astronomische Amateurkamera 71 250 und unser erstes Amateur-
Spiegelteleskop 110,1100 nach Newton. Eine etwas vereinfachte parallaktische
Montierung, an die sich aber ebenfalls der Kleinantrieb ansetzen 1aBt, macht
das leistungsfahige Fernrohr preisgtinstiger. Es war nun nur noch ein kleiner
Schritt zur vollen Ausnutzung der mit der parallaktischen Montierung ge-
gebenen Moglichkeiten. Das Amateur-Spiegeiteleskop 150 900.2250 nach
Cassegrain wurde das leistungsfahigste Amateurgerat, das zur Zeit in unse-
rem Werk serienmaBig hergestellt wird. Damit sind dem Sternfreund viele
Moglichkeiten in die Hand gegeben: Die parallaktische Montierung mit
Kleinantrieb ist der Grundstock der Sternwarte. Die verschiedenen Rohr-
montierungen lassen sich je nach Wunsch ansetzen und dem speziellen
Beobachtungsprogramm anpassen. Die astronomische Kamera wird an der
Verlangerung der Deklinationsachse der parallaktischen Montierung ange-
bracht und ist also praktisch mit jeder Rohrmontierung anwendbar. Die
Zusammenstellung kann, falls es sich als notwendig erweisen sollte, noch
mit einer Rohrmontierung fur einen 110-mm-Kometensucher und fur einen

Spiegel-Astrographen von 150 mm freier Offnung erwertert werden.

Unabhangig von diesem Svstem der Amateuraerdte haben wir 1955 ein
neues Schulfernrohr 50 540 entwickelt, bei dem groBer Wert darauf gelegt
wurde, das Gerdt maglichst p rt herauszubringen. D.ese Absicht ist
gelungen, und jede Schule kann sich ein solches Geréat anschaffen, onne die
Finanzmittel stark zu beanspruchen.

\Welches astronomische Gerat auch immer von uns bezogen wird, fur aile
garantieren wir die fast sprichwortlich gewordene Qualitat, die den Ruf unserer
Gerate in der ganzen Welt mit begriindet hat. Da8 sich unsere Amateurgerate
auch fiir wissenschaftliche Arbeiten mit gutem Erfolg einsetzen lassen, be-
wies vor allem die Sudafrikaexpedition des bekannien Astronomen Professor
Dr. C. Hoffmeister, Sonneberg. dessen Expeditionsgerat die letzte Umschlag-
seite zeigt.

1043R001000150005:

Das Schulfern rohr 50/540 ist ein einfaches, vielseitig anwendbares
astronomisches Fernrohr, vor allem fir Grundschulen und fir Amateure mit
bescheidenen Anspriichen. Es besteht aus einer Rohrmontierung 50 540, der
verstellbaren parallaktischen Montierung und einem DreifuB- bzw. einem
Holzdreibeinstativ. Die Rohrmontierung ist mit einem E-Objektiv (Fraunhofer-
Typ) von 50 mm freier Oﬁmmg und 540 mm Brennweite bestiickt und mit einer
sogenannten Innenfokussierung ausgeristet, d. h., bei der Einstellung auf das
Objekt bleiben das Okular und etwaige Nebengerate fest stehen, und das Ob-
jekliv wird durch Betadtigen eines Triebknopfes verschoben. Am Okularende
lassen sich entweder eine Okularsteckhiilse m't Steckokularen {25, 16, 10
und 6 mm oder das Schraubokularf 40 mm oder aber auch ein Zenitspiegel
anschrauben, auf den wie ublich die Okularsteckhiilse mit den Steckokularen
geschraubt wird. In letzterem Fall kann eine einfache Positionswinkeldrehung
des Zenitspiegels durch Lésen der Schraube am Okularende erfolgen. Die
parallaktische Montierung besteht aus dem Polkopf, der entsprechend der
Polhohe eingestellt wird, der Stunden- und Deklinat onssche be und dem
Ausgleichsgewicht. Die Stunden- und Deklinations-,,Achsen" sind in einer
neuen Art autgebaut, die dem ganzen Gerat eine hohe Stabilitat aibt. Dazu
tragt auch das neue Dre:fuBstativ bel, das als Tischstander benutzt wird.
Will man im Freien beobachten, wo kein Pieiler od. 4. zur Verfuqung steht,
dann ist das Holzdreibeinstativ zu empfehlen. Wird die parallaktische Mon-
tierung auf die Polhohe 90° eingestellt, dann verwandelt sie sich in eine azi-
mutale Montierung, die fir terrestrische Beobachtungen sehr zweckmagig
ist. Anstelle eines teuren Prismenumkehrsatzes kann ein monokularer Feld-
stecher angebracht werden, der ais eine Art terrestrisches Okular eine
36fache VergroBerung ermoglicht. Auch mit dem Zenitspiegel bekommt man
in der entsprechenden Lage aufrechte, aber seitenverkehrte Bilder und kann
dann mit allen Okularen beobachten. Kleinbildkameras mit Wechseloptik
lassen sich mittels Zwischenrings an die Rohrmontierung anbauen; aus dem
Fernrohr wird dann eine relativ leistungsfahige Fernkamera, deren Objektiv
mit einem Offnungsverhaltnis von 1:11 einen etwa 11mal groBeren Ab-
bildungsmaBstab besitzt als eins der Standardohotoobjektive von 50 mm
Brennweite.
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Zur Grundausriistung G 1 des Fernrohrs gehdren Rohrmontierung, paral-
laktische Montierung, DreifuBstativ, Okularsteckhiilse und Huygens-Okular
= 25 mm mit 22facher FernrohrvergroBerung.

Ergénzungsteile s. S. 24 bis 26

Folgende Okulare kénnen am Schulfernrohr 50540 benutzt werden:

Brennwelte

Benennung Sehleld im Aunm:::umlle

VergroBerung Winkelm

Huygens-Okular 14 3718
&
18

00
" . 18"

. 46"
" > 29

Monozentrisches Okular 5 K 48’
" i 33"

Bestelliste

Benennung Bestellnummer Bestellwort
Schulfernrohr 50 540, auf DreifuB-

stativ parallaktisch montiert, mit
1 Okular und Zubehor 1600 19A Aamse

50 540 ouf D
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Das Schulfernrohr 63/840 ist das nachstgroBere astronomische
Fernrohr fiir Schulen und Amateure. Die transportable Grundausristung be-
steht aus der Rohrmontierung 63,840, der Azimutklemme mit Ausgleichs-
gewicht, dem Poikopf und dem Holzdreibeinstativ. Azimutklemme, Aus-
gleichsgewicht und Polkopf bilden zusammen eine einfache parallaktische
Montierung, wahrend die Azimutklemme fir sich als azimutale Montierung
fur Gelandebeobachtungen benutzt werden kann. Die Rohrmontierung 63 840
ist mit einem AS-Objektiv, einem Halbapochromaten von 63 mm freier Off-
nung und 840 mm Brennweite, bestlckt. Das Fernrohr ist mit der Ublichen
Zahntriebfokussierung ausgerustet; besonderer Erwahnung ist die Schnell-
wechselvorrichtung wert, mit der Zusatzgerate rasch ausgetauscht werden
kdnnen. Die Stunden- und Deklinationsklemmen lassen sich je nach Bedarf
mehr oder weniger fest anziehen; man findet leicht eine Stellung, bei der
das Fernrohr bequem von Hand der taglichen Bewegung der Gestirne nach-
gefiihrt werden kann. Deshalb haben wir auch auf die Feinbewegungen fur
beide Koordinaten verzichtet. Fur terrestrische Beobachtungen schraubt man
den Gewichtsstab aus der Azimutklemme und nimmt den Polkopf ab. Den
Prismenumkehrsatz wird man im allgemeinen mit dem Huygens-Schraub-
okular f - 40 mm anwenden; bei guten Sicht- und Lichtverhaltnissen hann
man aber auch die Okularsteckhiilse mit den Steckokularen benutzen.

Zur Grundausriistung G 2 gehoren Rohrmontierung 63 840, dreiteilige, ein-
fache parallaktische Montierung, Holzdreibeinstativ, Okularsteckhulse, Oku-
larprisma, Sonnenblendglas, zwei Huygens-Okulare f 40 und 16 mm sowie
ein orthoskopisches f 10 mm.

Ergénzungsteile s. S. 24 bis 26
Folgende Okulare konnen am Schulfernrohr 63 840 benut:zt werden:

Br waite 4 i i il
Benennung Srennweite Sehfeld im Austitspupille

VergrsBerung WinkelmaB

Huygens-Okular 40 21 2% 12 3,0

Bild 2. Schulferarohr 63 840 mit einfacher parallaktisher Montierung >
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VergreBerung | gehield Im | Austritispupille ‘

—
Benennung | Brennweite f

Huygens-Okular 25 34 1° 22/ 1.9

" " 16 53 51 1,2
Orthoskopisches Okular 34 1° 18’ 1.9
16 53 > 50" 1.2
10 84 30" 0,8
6 140 % 0,5

Monozentrisches Okular 16 53> 1.2
10 84 0,8
6 140 0.5

Bestelliste
Benennung G’k‘;"“ Bestellnummer Bestellwort
Schulfernrohr 63 840 auf Holz-
dreibeinstativ, mit einfacher
parallaktischer Montierung,
.3 Okularen und Zubehor 14,700 16 00 31 Aamtf

Die parallaklische Montierung | auf dem Saulenstativ ist be-
sonders dann wertvoll, wenn das astronomische Fernrohr fest aufgestellt
werden soll und man alle Vorteile eines durch Motor angetriebenen Gerates
besitzen méchte. Die parallaktische Montierung hat eine geschlossene Form
und ist sehr stabil ausgefihrt. Die Klemmungen in Stunde und Deklination
sind in jeder Beobachtungslage leicht zu erreichen und zu betatigen, die
Feinbewegungen in beiden Koordinaten sind unbegrenzt. Die Nachfiihrung

Bild 3. S 63840 mit ' >
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in Stunde kann sowohl von Hand Gber den Winkeltrieb mit einer biegsamen
Welle als auch durch einen elektrischen Kleinantrieb mit Synchronmotor er-
folgen; im ietzteren Fall 148t sich auch bei laufendem Motor pointieren. Der
Polkopf ist zwischen 0 und 90° geographischer Breite entsprechend ver-
stellbar. Die Teilkreise sind besonders bei Tagbeobachtungen von Planeten
nitziich, der Teilungswert betrdgt 5 min in Stunde und 1° in Deklination.
Der elektrische Kleinantrieb wird an Wechselstrom 220 V angeschlossen; ein
Antrieb mit Federuhrwerk ist in Vorbereitung. Die Rohrmontierung 63 840 ist
mittels Prismenfiihrung an der Deklinationsachse verschiebbar befestigt.
Das komplette Gerat laBt sich in wenigen Minuten auf- bzw. abbauen.

Zur Grundausriistung G 3 gehéren Rohrmontierung 63 840, Saulenstativ,
parallaktische Montierung | mit Winkeltrieb, elektrischer Kleinantrieb, Oku-
larsteckhiilse, Okularprisma, Sonnenblendglas, zwei Huygens-Okulare f = 40
und 16 mm sowie ein orthoskopisches f= 10 mm, Behalter.

Ergénzungsteile s. S. 24 bis 26

Folgende Okulare konnen am Schulfernrohr 63 840 mit parallaktischer Mon-
tierung | benutzt werden:

Benennung Brennweite ‘ VergroBerung %Ne.:tfe-'amgg Austrinspupiie

Huygens- Okular 21> 2° 12" 3,0
34> 19 22 1,9
53> 51 1,2

34 1° 18" 1,9
50 1.2

84> 30"
0,5

Bild 4 Amoteurternrohr 80'1200 mit astronomischer Amateurkamera 71/250 »
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Sehfeld im .| Austrittspupille
mm

l Benennung

| Monozentrisches Okular 31 1.2

‘ " “ X 21 0,8
" 15" 0,5

Bestelliste

Benennung Bestellnummer Bestellwort

Gewidht
kg

Schulfernrohr 63 840 auf Saulen-

stativ, mit parallaktischer Montie-

rung | und elektrischem Klein-

antrieb, 3 Okularen und Zubehdr,

in Behalter 72,500 16 00 01 Aaiev

Das Amateurfernrohr 80/1200 unterscheidet sich vom Schul-
fernrohr 63/840 im wesentlichen durch die andere Rohrmontierung, die mit
einem AS-Objektiv von 80 mm Durchmesser und 1200 mm Brennweite aus-
geriistet ist. Das Gerat wird nur parallaktisch montiert geliefert, die groBere
Offnung und Brennweite lassen eine feste Aufstellung des Gerates ratsam
werden. Auch ohne elektrischen Antrieb kann das Fernrohr mittels einer
biegsamen Welle bequem den Sternen nachgefihrt werden. Wird jedoch
eine astronomische Kamera angesetzt, dann ist der elektrische Antrieb
unerlaBlich.

Die Rohrmontierung 80,1200 ist mittels Prismentihrung an der Deklinations-
achse verschiebbar befestigt. Das komplette Gerat 1a8t sich in wenigen
Minuten auf- bzw. abbauen.

Zur Grundausriistung G 4 gehéren Rohrmontierung 80,1200, Séaulenstativ,
parallaktische Montierung | mit Winkeltrieb, biegsame Welle, elektrischer

"

Kleinantrieb, Okularsteckhilse, Okularprisma, Sonnenblendglas, zwei Huy-
gens-Okulare f= 40 und 16 mm sowie ein orthoskopisches f= 10 mm, Be-
halter.

Erganzungsteile s. S. 24 bis 26

Folgende Okulare kénnen am Amateurfernrohr 80,1200 benutzt werden:

Sehfeld im Austrittspupille
Benennung o i

Huygens-Okular P 1° 33" 2,7
“ " 58’
36"

Orthoskopisches Okular > 55’
" > 35’

Monozentrisches Okular

Bestelliste

Benennung Bestelinummer  Bestellwort

Amateurfernrohr 80,1200 auf Sau-
lenstativ, mit parallaktischer Mon-
tierung | und elektrischem Klein-
antrieb, 3 Okularen und Zubehér,
in Behalter 16 00 05 Aamgt
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Die astronomische Amateurkamera #1/250 st ein Zusatzgerat
fur unsere Amateurgerate. Sie wird an der Gewichtsseite der Deklinations-
achse der parallaktischen Montierung | mit Winkeltrieb angebaut; daher ist
es gleichgiiltig, ob der Amateur ein Schulfernrohr 63/840, ein Amateurfernrohr
80'1200, ein Amateur-Spiegelteleskop 110,1100 oder ein Amateur-Spiegel-
teleskop 150/900/2250 besitzt. Das vierlinsige Kameraobjektiv von 71 mm
Offnung und 250 mm Brennweite mit dem Offnungsverhaltnis 1:3,5 bildet
ein Feld von 21° x28° auf einer Photoplatte 9x 12 ab. Die Kamera ist infolge
ihrer Lichtstarke vor allem fiir die Beobachtung von Kometen und Nebelge-
bieten, aber auch fiir die Uberwachung von veranderlichen Sternen geeignet.
Der Fokussierungsbereich betrdgt bis 30 mm; die Kamera kann fir extra-
und intrafokale und Filteraufnahmen, aber auch fir Landschaftsaufnahmen
benutzt werden. Die verschiedenen Farbfilter lassen sich unmittelbar vor
der Photoplatte einsetzen. Fur bereits gelieferte Gerate bauen wir den alten
Gewichtsstab um, dabei muB auch das Ausgleichsgewicht ausgetauscht
werden. Der Kamera sind zwei Photokassetten 9:412 und eine Mattscheibe
fur Grobfokussierung beigegeben.

Bestelliste

Benennung \ Gal';d" Besrelinummer Bes-ellwort
Astronomische Amateurkamera

71250, in Behalter ) Aamob

Das Amateur-Spiegelieleskop 110/1100 nach Newton ist das erste
Amateur-Spiegelteleskop, das in unserem Werk serienmaBig hergestellt
wird. Es besteht aus der Rohrmontierung 110/1100, der vereinfachten paral-
laktischen Montierung la mit elektrischem Kieinantrieb und dem verkirzten

Bid 5. Amoteur.Spiegeltelesiop 110,1100 nach Newton >
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Séaulenstativ. Die Rohrmontierung ist mit einem sphérischen Hohlspiegel von
110 mm Durchmesser und 1100 mm Brennweite ausgeriistet; der Strahlen-
gang wird (ber ein 90°-Prisma zum Okular geleitet. Neben dem Okular ist
ein 8facher Sucher angebaut. Die Rohrmontierung 110,1100 hat an gegen-
Uberliegenden Seiten Prismenfihrungen fir die Befestigung an der De-
klinationsachse und kann je nach Beobachtungsrichtung umgesetzt werden.
Am Okularauszug 1aBt sich eine Kleinbildkamera fiir Mond- bzw. Planeten-
aufnahmen anbringen.

Die parallaktische Montierung la unterscheidet sich zwar in Form und Be-
dienungsweise von der Montierung |, die Funktionstichtigkeit wurde jedoch
nicht beeintrachtigt. Auch an die Montierung la kann die astronomische
Kamera angesetzt werden.

Zur Grundausriistung G 5 gehdren Rohrmontierung 110,1100, Saulenstativ,
parallaktische Montierung la mit Winkeltrieb, elektrischer Kleinantrieb, Oku-
larsteckhiilse und vier orthoskopische Okulare f - 25, 16, 10 und 6 mm,
Behalter.

Ergénzungsteile s. S. 24 bis 26

Folgende Okulare kénnen am Amateur-Spiegelteleskop 110 1100 benutzt
werden:
Brennweite

Benennung

VergriBerung Schleld im  Austritspupilie

Winkelma

Huygens-Okular 40 28 x 1° 39" 3,9
" v 25 44 1° 3 2,5
" " 16 69 x 39" 1.6

Orthoskopisches Okular 25 44> 1° 00 2,5
16 38" 1.6

Bild 6. AmateurSpiegelteleskop 150,900 2250 nach Cassegrain >

Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/30 : CIA-RDP81-01043R001000150005-5



Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/30 : CIA-RDP81-01043R001000150005-5

) |
; | | ‘ i
Benennung | Bfenn?;e-'ef VergioBerung | ‘sﬂzm:mm | Aummumno

Orthoskopisches Okular 10 110> 23 1,0
" " 6 183~ 0,6

Monozentrisches Okular 16 69
" " 10 1,0
" " 6

Bestelliste

Benennung | O Bovelinummer +  Besteliwort
Amateur-Spiegelteleskop110, 1100

nach Newton, auf Siulenstativ,

mit parallaktischer Montierung la

und Kleinantrieb, 4 Okularen und

Zubehor, in Behalter

Das Amateur-Spiegelteleskop 150/900/2250 nach Cassegrain
besteht aus der Rohrmontierung 150900 2250, der parallaktischen Mon-
tierung | mit elektrischem Kleinantrieb und dem Saulenstativ. Die Rohr-
montierung ist mit einem Parabolspiegel von 150 mm freier Offnung und einer
Brennweite von 900 mm sowie einem etwa 2,5fach vergroBernden hyper-
bolischen Cassegrain-Gegenspiegel von etwa 60 mm Durchmesser aus-
geristet. Die Aquivalentbrennweite betragt 2250 mm. An der Rohrmontierung
ist ein 8faches Sucherfernrohr angebracht, das das Aufsuchen der Himmels-
objekte betrachtiich erleichtert. Die Rohrmontierung haben wir mit der
iblichen Prismenfiihrung zum Ansetzen an die Deklinationsachse versehen.
Am Okularauszug lassen sich noch Nebengerate, z. B. eine Kleinbildkamera,
ansetzen.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/30

Wegen der groBeri Aquivalentbrennweite ist es vorteilhaft, wenn die paral-
laktische Montierung mit dem elektrischen Kleinantrieb versehen und das
Gerat astronomisch einwandfrei in bezug auf Azimut und Polhdhe auf-
gestellt ist.

Zur Grundausriistung G 6 gehéren Rohrmontierung 150,900 2250, Séulen-
stativ, parallaktische Montierung | mit Winkeltrieb, elektrischer Kleinantrieb,
Okularsteckhiilse und vier orthoskopische Okulare f: 25, 16, 10 und 6 mm,
Behilter.

Zur Grundausriistung G 6a gehdren nur Rohrmontierung 150,900;2250, Oku-
larsteckhiilse und vier orthoskopische Okulare f-= 25, 16, 10 und 6 mm,
Behalter.

Erganzungsteile s. S. 24 bis 26

Folgende Okulare konnen am Amateur-Spiegelteleskop 150 900:2250 benutzt
werden:

Brennweite Sehteld im Austrittspupille
mm nm

Benennung VergréBerurg WinkelmaB

Huygens-Okular 40 560 50"
25
16 S 19’

Orthoskopisches Okular
Monozentrisches Okular

CIA-RDP81-01043R001000150005-5
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Bestelliste

Benennung [ G Bestellnummer  Bestellwort

Amateur-Spiegelteleskop

150/900/2250 nach Cassegrain, auf
Séulenstativ, mit parallaktischer
Montierung | und elektrischem
Kleinantrieb, 4 Okularen und Zu-

behér, in Behalter . .. 16 00 26 Aamvh

Rohrmontierung 150,900,2250
nach Cassegrain, 4 Okulare und

' Zubehér, in Behalter 16 0034 Aamwi

Die Ausristung der Amateurgeréte kann noch mit folgenden Ergénzungs-

teilen erweitert werden:

dreifacher Okularrevolver
zum beauemen und schnellen Wechseln der Okulare

Sonnenprojektionsschirm
zur Projektion des Sonnenbildes

Sonnenprisma nach Herschel
zur direkten Sonnenbeobachtung

Farbglasrevolver

mit verschiedenen Farbtilter- und Neutralglasern fir Mond- und
Planetenbeobachtungen

22

1043R001000150005:

Sonnenglas, Mondglas und Marsglas
Zenitprisma
zum bequemen Beobachten zenitnaher Objekte

Ringmikrometer

zum Bestimmen von Rektaszensions- und Deklinationsunterschieden

Okularspektroskop

zum visuellen Beobachten von Spektren hellerer Sterne

Priemenumkehrsatz

fir terrestrische Beobachtungen

monokuiarer Feldstecher 6 30

mit Strichkreuz, als Sucherfernrohr

azimutale Montierung

fur 63 840

Holzdreibeinstativ

flir 63,840

elektrischer Kleinantrieb

zur Nachfuhrung des Gerates

Okularschraubenmikrometer
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Lusatzgeriite fiir die Amateurgeriite

kop

110°1100 (Montierung la)

nrohr 63840

{Montierung 1

nrohr 80/1200

(Montierung 1)
| Amateurlernrohr 80'12J0

| (Montierung )
AmateurSpiegeltelesiop

150/900 2250
| (Montierung )

{elnfache Montierung)
110°1100 (Montierung la)

Schullernrohr 50,540
| Schulfernrohr 63,850
Amateur-Spla

ulternrohr 63840
{einfache Montierung)
AmoteutSpiegeltelesiop

1509002250
(Montlerung 1)

Schulternrohr 50,540
Schullernrohr 63840

(Montlerung

Ringmikrometer
Okularspektroskop
Okulare i Prismenumkehrsatz
Huygens- 40 mm X Monokularer Feldstecher 6 - 30
Okular 25mm X X X v Azimutale Montieruna

* 16 mm X X Holzdreibeinstativ
Okularschraubenmikrometer

X O O X X X X
X O O O O X X
X O 0O 0O X X

Orthoskopisches 25 mm

Okular 16 mm
10mm X : empfehlenswert. V. verxendbar, 0 nicht empfehienswert bzw. nicht
6 mm ’ verwendbar

Monozentrisches 16 mm

Okular =10 mm

omm X Bestelliste

B Bestell- Bestell
enennung nummer wort

Erganzungsteile
Dreifacher Okularrevolver
Sonnenprojektionsschirm
Sonnenprisma
Farbglasrevolver
Sonnenglas

Mondglas

Marsglas

Zenitprisma
Okularprisma

Okulare
Huygens-Okular

Orthoskopisches Okular

X X X X X X © O x
XX X X X X X X X
XX X X X X X X X
XX X X X X X X X
X O X X < Xx OO0 o
X O X X O x OO0 o
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Benennung

Monozentrisches Okular

Ergédnzungsteile

Dreifacher Okularrevolver

Sonnenprojektionsschirm (Schulfernrohr)
" (Amateurfernrohr) ..

Sonnenprisma nach Herschel

Farbglasrevolver

Sonnenglas

Mondglas .

Marsglas [

Absorptionskeil 5012

Zenitprisma

Okularprisma

Ringmikrometer

Okularspektroskop

Prismenumkehrsatz

Monokularer Feldstecher 6x30 (Schulfernrohr)

Monokularer Feldstecher 6x30

(Amateurfernrohr)

Azimutale Montierung

Holzdreibeinstativ

Kleinantrieb

Okularschraubenmikrometer
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Bestell-
nummer

1664 28
16 64 27
16 64 26

16 4505
164520
164523
164514
16 52 25
165201
16 52 02
16 52 03
165228
164510
164509
163015
16 33 00
164503
16 53 00

16 53 00A
16 22 01
162006
1628 02
163025
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Bestell
wort

Aales
Aaist
Aalgu

Aajap
Aajka
Aampc
Aajti
Aajuj
Aalky
Aalma
Aaloc
Aamxj
Aakao
Aamyk
Aajyn
Aajzo
Aajeu
Aaihy

Aamrd
Aaine
Aaiof
Aamhu
Aamzl

FERTIGUNG

Mikroskope fiir Auf- und
Durchlicht

Projektionsmikroskop
.Lanameter*

Mikrophotographische Geréte

Optisch-mechanische Gerdite
fur Léngen-, Gewinde: und
Profilmessungen

Gordte fur Winkel., Teilungs
und

SPROGRAMM

Epidiaskope
Réntgendiaskop
Kleinbildwerler
Schreibprojektor
t

L

Pleilprojektor

Zusaugerste tur Mikroskopie

EndmaBe

Aufnahme- und Lesegerate fiir
. ;

und
Elektronenmikroskop

Kolposkope
Operationsmikroskop

Doppslwinkelprisma
Nivelliere

Theodolite

Entwidlungs: und Trocknungs
getste fir Film 35 mm
und 70 mm

Operationsssle
Mundleuchte
Ohrlupe
Polarisationsbrille

Gerste zur Untersuchung der
Augen

Gerdte zur Bestimmung und
Prafung von Brillen

Lupen

Refraktometer
Interferometer
Polarimeter
Pulfrich-Photometer
Abbe Komparator
Monochromatoren
UV-Spektrograph Q 24

Zusaeinrichtungen

Spiegelstereoskop mit

Feldstecher
Theaterglaser
Z

Phototheodolit
Stereckomparator
Sterscautograph
Stereoplanigraph
Prazisionskoordinatograph
Entzerrungsgerst

Photoelemente

Widerstandszellen

Alkali-, MeB: und Spezialzellen

Sekundarelekironen-Verviel
focher mit Netzgerst

Ultraschaligerste

Schwingquarze

Kristaile

L che P
Uitrarot-Spektralphotometer
Galvanometer

Elektrometer
Schlierengerdte
Handspektroskope
Konimeter

Mechanische Gerste fur
Léngen. und Gewinde
messungen

Zohnradprifgerste

v B

Grou- und Farbkeile

Photographische Objektive

Kino-Aufnchme: und Projek
tionsobjektive

Reprodultionsoptik

Wetra Kamera

Tonkinokoffer-Anlagea 35 mm
und 16 mm
Stummfilmkoffer 16 mm

C AR PR

Fernrohrlupen

Refrakioren
Astrographen
Spiegelteleskope
Zenitelestope
Passagegerste
Spektrographen
KoordinatenmeBgerdte
Blinkkomgaratoren
Kuppeln

Schul- und Amateuriernrohre
Aussichtsiernrohre
Planetarien

Schutglaser gegen Ultrarot
strohlung
Blendschutglaser
Zweistarkenglaser
Asphérische Sterglaser
Hotglaser
Fernrohtbrillen
Lupenbrillen

Druckschriten stelien wir gern
zur Verligung

S S

Abteilung Iir astroromische Gesdite

Az 10/0319/55 10 150 V/10/1 4039

Drudsdriften-Nr. 16-112-
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In aller Welt ist seit Gber 30 Jahren das Planetarium bekannt: [s 'GBt durch
optische Projektion einen kunstlichen Sternhimmel erstchen. Mit einzim sinnreichen
Mechanismus werden die Bewegungen und Erscheinungen der Himmelskérper
dem Beschauer vorgefuhit, und dieser erlihn dadurch Unterhaitung und Be
lehtung zugleich. Die groBartige Einrichtung erregte berechtigtes Autsehen,
erweckte aber gleichermoBen den Wunsch vieler Institutionen, ein derartiges
Gerat zu besitzen, und bald erstrahlte in vielen Stadten der Welt der kiinstlicha
Planetariumshimmel

Begreiflicherweise konnten die Kosten des kolossalen Gerdtes nicht so niadiiq
sein, dal> schon weniger beguterte Vereinigungen von Freunden der Astronomie
in der Loge waren, ein Planetaiiun zu errichter; erfordert doch allein das
Planetariumsgebdude schon betrachtliche Betrgge. Die weiter vervollkommneten
Darstellungsmoglichkeiten des Planetariums — so stellte sich heraus — waren
aber nicht immer erferderlich. Es galt daher, ein Planetarium fir weitere Kreise
der Bevélkerung zu schaffen. Diese Aufoabe haben wir mit der Entwickluna des
Kleinplanetariums gelést.

Das neue Gerdt ist ein gut gelungener Kompromif. Die Kosten der Anla
weitgehend niedrig gehaiten, oine die Darstellungsméglichkeiten des Grof-

planetariums allzusehr zu beschranken. Es kommen die gleichen Prinzipien wie

bei dem groBen Gerat zur Wirkung: Mittels hochwertiger optischer Systeme

werden die Bilder der Gestirne ouf die weiBe Innenfléche ciner halbkuge

fermigen Kuppel projiziert. Die Kuppel kann einen Durchmesser von 6 bis 8 m

haben und bietet bequem Raum fiir etwa 50 bis 90 Personen, wahrend fur das
groBe Gerat eine Kuppe! von etwa 24 m Durchmesser nstig ist, in der 600 Personen

"d = gern zur Verrugung. Die Wiedergabe von Bildern oder Tex Pl find “

“icrt gestattat. Dos Recht der Ubersatzung ist vorbehalten otz finden.

©aiien Linzsireiten fus die Ausfutiung des Gerates mafbgebend. Fu-
Hentlichurcen stellen wir Druckstocke der Bilder oder Verkleinerungen
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Holzsockel
sidliche Séule
Gleitrolle
Vertikalkreisprojektor
Handrad fir Polhéhenspindel
Polhshenskale
Motor fir Tagesgang
S Aquatorprojektor
Mittelstiick
Elektrische Abzweigstelle
Stundenkreisprojektor
Olloch — Antrieb der Ekliptikachse (Prazession)

Fixsternkuge!
MiichstiaBenprojektor
Ekliptikprojektor
7 Fixsternprojektcr (Einsatz der mechanischen Blenden)
Halter fir Sonderprojektoren
Gegengewicht
i Rohr fur Kuppelleuchte
Pol-, Zeit- und Stundenwinkelpiojektor
Gestell
Schalttafelgehcuse
Schalter
Sicherungen fiir Netzstrom und Motor
Regulierwiderstand (Steckdose fir Pfeilprojektor)
Meridianprojektor an westlicher Sdule
Laufring fur Vertikalstrichprojektor
nordliche Saule

<l

I

[ N N U N O TN
TN a

Sicherungen fiir Transformator

I-1 Polachse
11— 11 EXliptikachse (Richtung)
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Etwa 5000 Fixsterne stellen den Sternhimmel des Kleinplanetariums dar; das sind
alle Sterne (bis zur 6. GréBenklasse), die man mit bloBen Augen in der Natur
wahinehmen kann. Die verschiedene Helligkeit der Planetariumssterne entspricht
genau dem Helligkeitsverhaltnis der wirklichen Sterne. Erzeugt wird der kinst-
liche Himmel von 21 Einzelprojektoren (17), die in der Hohlkugel (Z4) von 220 mm
Durchmesser entsprechend angeordnet sind. Des Licht kommt von einer Pro-
jektionslampe, die die sogenannte Sternplatte beleuchtet, wie es in einem Bild-
werfer mit dem Diapositiv oeschieht. In die Sternplatte sind kreisrunde Lécher
verscinedener GisBe eingestochen, die, an die Kuppelwand projiziert, die Sterne
darstellen. Die Bilder der Einzelpiojektoren schlieBen sich lickenlos aneinander
und ergeben zusommen den Anblick des Gber dem Horizont liegenden Stern-
himmels. Die Sterne unternolb des Horizontes konren nicht sichtbar werden,
weil mechonisch wirkende Blenden die entsprechenden Strahlen abfangen. Bei
der Drehung des Sternhimmels sind somit die Verhaltnisse in der Natur nach
aeahmt.

Die Sennc und cllc mit bloBen Augen sichtbaren Planeten lassen sich im Kiein-
plaetarium in ihrer relativen Stellung zu den Sternen mit Hilte von varstell-
und austauschbaren Sonderprojektoren (73) vorfihren. Der Ort der Planeten
ist aus jedem astronomischen Jahrbuch oder Kolender :u erfahren, die Ein-
ctellure daher ohne Mihe mé&glich

Dzr Mondprojektor (73) des Kleinplanetariums ist ebenso wie die Planeten
projektoren aufgebaut. Eine zusdtzliche Einrichtung erméglicht, die Phase des
Mondes kontinuierlich zu veréndern

Der Gegenschein der Sonne, die mittlere Sonne und der Friihlingspunkt sind in
oleicher Weise mit Sondernrojektoren (13} darstel'bo-

Zur Orientierung am Sternhimmel lassen sich mit weiteren Sonderprojzktoren
folaende astronomische Hilfslinien darstellen: der Meridian (27), der Himmels-
Ggquator (), die Ekliptik (76), ein bewealicher Stundenkreis (/1) und cin bewea-
licher Vertikalkreis (4). Sie werden vcn der Schalttafel (23) aus nach Belieben
eingeschaitel bzw. bedient. Meridian sowie Stunden- und Vertikalkreis trager
eine von 10 zu 10 besifferte Teilung, der HimmeisAquator ist in 24 Stunden-,
die Ekiiptik in 12 Monatsabschnitte eingeteilt

Der Nordpol (27) wird mit einem kleinen Llichtkreis angegeben, um den man

avBerdem konzentrische Kreise mit Zeit- und Winkelskalen projizieren xann,
cre sich mit Hilfe einer Irisblende nacheinander abdecken lassen.

6

Das nautische Dreieck kommt durch Meridian, Stunden- und Vertikalkreis zur
Darstellung; darin bilden Stundenkreis und Meridian den sogenannten Stun-
danwinkel.

Die MilchstraBe wird im Kleinplanetarium vom Sonderprojektor (15) dargestellt,
der an der Fixsternkugel befestigt ist und dessen Helligkeit sich simultan mit der
Helligkeit der Fixsterne regulieren I&Bt.

Ein Pfeilprojektor witkt in der Hand des Vortragenden als optischer Zeigestab,
den er auf jeden Punkt des Sternhimmels richten kann

Der Elektromotor (7) bewirkt die Tagesbewegung des Fixsternhimmels. lhre
Geschwindigkeit ist regelbar, eine volle Umdrehung des Himmels kann zwischen
30 Sekunden und 4 Minuten dauern. Auch eine Rickwértsbewegung in den
gleichen Geschwindigkeitsgrenzen ist maalich.

Die Polhdhenbewegung wird mit Hilfe des Handrades (5) bedient. Die Verstel-
lung ist im Bereich von +90 bis 0 mdgiich (an Geralen, die tir die siidliche
trdhalbkugel bestimmt sind, von -90 bis 0 ). Die eingestellte Polhdhe kann
man an der Skale (6) ablesen.

Die Prazessionsbewegung der Erde 1Bt sich fur einen ganzen Prézessionszyklus
von 26600 Jahren darstellen, indem man die Fixsternkugel Gber das kieine
Hendrad (72) um die Ekliptikachse dreht. Die Verstellung ist ebenfalls an einer
Skale ablesbar.

Das Gerat selbst ist folgendermaBen aufgebaut: Das Holzpodest (), das in der
Mitte des Kuppelraums stehen muB, tragt dos in der Art eines Gelenkviereckes
erichtete Gestell (22).

Dos Handrad (5) fur die Polhéhenspindel kann die Form des Gelenkviereckes
verandern, dadurch wird die Lage der Achse I —1I und somit die Polhshe verén-
dert. Das Gestell tragt das sogenannte Mittelstick (9), in dem die Getriebe fiir die
Tagesbewegung enthalten sind.

Die Ekliptikachse 11— II ist um 23,5 gegen die Polachse geneigt an das Mittel-
stuck angesetzt, das Ende der Achse bildet die Fixsternkugel (74). Diese Achse
tragt zwelf Haltevorrichtungen, in die sich die Sonderprojektoren (73) fir Sonne,
Mond, Planeten usw. einsetzen lassen.

Der Vertikalkreisprojektor (4) ist am Laufring (25} befestigt, der von drei Séulen
genalten wird.
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Am Gelenkviereck, parallel zur Achse I—1, sitzt der Polprojektor (21). Der
Aquatorprojektor (8) ist am Siidende der Achse I —1 am Mittelstiick angebracht,
der Ekliptikprojektor (16) em Nordende der Achse II—II an der Fixsternkugel.
An einem verstellbaren Arm am Mittelstiick befindet sich der Stundenkreisprojek-
tor (11). Die westliche Saule trégt den Meridianprojektor (27). Die Schalttafel (23)
ist an der Nordseite des Gelenkviereckes angesetzt. Zwei Leuchten (20) fiir die
Erhellung der Kuppel stehen nordwestlich und nordéstlich vom Gerat; sie lassen
sich mit einem Widerstand regeln, um einen allm&hlichen Ubergang von Hell zu
Dunkel zu erzeugen.

Die Kupgel wird nach Wghl in einem vorhandenen, geeigneten Raum eingebaut
oder als selbstandiges Gebsude errichtet. Die Innenfléche muB einen reinweiBen
Anstrich bekommen und soll nicht von Fenstern oder Liftungséffnungen unter-
brochen sein. Die Projektionsflache darf nicht mehr als etwa 50 mm von der
theoretischen Halbkugelform abweichen.

Auif Wunsch kdnnen eine transportable Leinwandkuppel von 6 m Durch-
messer anbieten und Vorschlage fir die Kuppelgestaltung machen.

Das Kleinplanetarium wird an das Netz (Wechselsttom 220 V 50 Hz) ange-
schlossen. Ein NetzanschluB fir 1 kW Leistung ist in der Mitte des Kuppelraums
verzusenen.

VEB CARL ZEISS

Abteilung i.r astroncmische Cerale

Druckschriften-Nr. 18-101a-1

IX. 56 V. V 10 13-5 Ag 10 1313 %
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Dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit als einem der Leitsaize

die Ennwickiung geodétischer Instrumente sina wir beinciie zwangslautig

efolgt in der Beschrankung unseres Fabrikationsprogramms fir Nivellier-
~strumente auf drei Typen.

Das Nivellier Ni 060, das erste Instrument in dieser Reihe, zeichne! sich aus
durch hohe Prazision cller optischen und mechanischen Teile, kleine Ab-
messungen, geringes Gewicht, grofle Widerstandsféhigkeit und bequeme
Handheabung.

Ciese Vorzige gewdhrleisten ausreichende Genavigkeit bei geringsten:
instrumentellem, materiellem und personellem Aufwand, minimclen Zeit-
verbrouch sowie absolute Sicherheit im Ergebnis.

Irsbesondere wirken sie sich aus bei

Ubertragungen von Festpunkthéhen auf die Baustelle
Aufnahmen von einfachen Léngen- und Querprofilen
Angaben von Bauhdhen bei Hoch- und Tiefbauten aller Art
Flachennivellements als Grundlage fir Massenberechnungen
Streckennivellements iberschldglicher Genauigkeit,

z. B. bei Forschungsreisen usw.

Nivellements unter Tage

e leisiungsiGhigkeit des Insirumentes ist farig erprobt, sie ist ei
frei charckterisiert durch den mittleren Fehler von = 5 bis = & mm f
Doppelniveliement. Dieser wird selbs* darn nicht ardBer, wenn der Beobacher
roch keine cusreichende Ubung im Nivellieren hat und cuch die Witterungs-
verhgitnsse nicht cusgesprochen ginstig sind. Das hohe Maf3 an Gengcuigkei*
ergibt sich aus der Tctscche, dab bei unserem Nivellier Ni 060 zum ersten Mc'
2ine feinfGhliige und spielfreie Kippschraube eingebaut worden ist, cie Feir
einstellungen ermoglicht. Die Abmessunger der vergiteten Optik und der
Rahrenlibelle sind auf Grund wisserschaftlicrer Erkenntnisse so fes‘ge eg!,
dofd sie in ihrem Zuscmmerwirker beitragen zum Erreichen

schheit Lrd e'ren redricer Arscha®irgsorel

Cie neucrtige Legerurg des Fernrohrkorpers ermdgiicht eine zUgige und frei-
~&rdige Seiteneirstellurg bei Verzich: zuf die Seterklemmung und deren

mi* verschiebbaren Beiner, das Stotiv 1v, do

» Transnorwégiic

bietet,

Fernrohr

er Ob

ehfeldwinkel
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Additionskonstante F
Zielweiten (Latte mit Zentimeterteilung)
kirzeste

grofite

for Schatzung #+ 0,5 mm

for Ablesung  * 0,5 cm

Libellen

Winkelwert fir 2 mm Blasenweg:
Nivellierlibelle

Dosenlibelle

Mafle und Gewichte

Hohe des Instrumentes .
Gewicht des Instrumentes .
Mcfe des Behalters (in cm)
Gewicht des Behalters
Gewicht des Stativs 1v

Bestelliste

roved for Release 2010/09/30 : Cl.

Nivellier Ni 060

Normalausristung (NA]

Ni 060

Zubehor
2 Stiftschiisse
Sechskantringsch is
Schraubenzicher 53 0.5

Gebrcuchsonleitung

in Holzbehalte-

Stativ v mit Anzugsch

Ni 060-1v-AS1 (NA)

| Ergéinzungsteil
Segeltuchbehaiter fur Stativ 1v 1,000 109471

es Gerates
Biider cder Ve

YV EB

Druckschrifter-Nr. 10-102-1

RDP81-01043R001000150005-5
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aus JENA

Binokulares

STAT

Aussichtsfernrohr

80/500
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KINDERLEICHT ZU BEDIENEN

in Blick von einer Berghshe in die Weite gehdrt zum
Schonsten, was die Natur uns zu bieten vermag. Doch wenn sich dos Auge om Anblick
der griinen Matten, der dunklen Walder, der Stédte und Dérfer sott getrunken hat,
dann kommt wohl der Wunsch auf, etwos mehr an Einzelheiten zu sehen. Die Kraft
des Auges aber reicht dazu nicht aus — ein Fernrohr muB zu Hilfe genommen werden.
Nun ist es nicht jedermanns Soche, mit nur einem Auge in die Feme zu schauen,
hrend dos andere zu schlieBen oder zuzuhalten ist; wir sind an das Sehen mit
beiden Augen gewdhnt. Infolgedessen vermittalt in Doppelfernrohr wesentlich bessere
Eindriicke. Ein solches steht in unserem neukonstruierten binokuloren Aussichtsfern-
rohr 80/500 zur Verfigung.
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Das Gerét ist fiir olle Beobachtungen im Gelénde, on der See und im Gebirge hervor-

ragend geeignet. Es gibt helle, scharfe und plastische Bilder, die selbst bei tribem
Wetter und in der Démmerung noch geniigend Einzelheiten erkennen lassen. Mit Vorteil
konn man des Fernrohr auch zum Beobachten der freilebenden Tierwelt anwenden.
Ausgezeichnete Dienste leistet es ferner zum Verfolgen sportlicher Veranstaltungen aus.
griBerer Entfernung. So werden Obiekte, die 1 km entfernt sind, bei 20 focher Ver-
gréBerung gewissermaBen auf 50 m, bei 40facher auf 25 m herangeholt. Auch die
Technik kann dos Fernrohr sehr vorteilhoft benutzen, wenn es sich z.B. um dos Fest-
stellen von Schéden an nglichen Stellen, wie Briicken u.a..
handelt.
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Neben seiner Anwendung als terrestrisches Fernrohr eignet sich das Gerét ouch als
astronomisches. Es lassen sich u.a. die Oberflichengebilde des Mondes, die Phasen
der Venus, die Monde des Jupiter, die Ringe des Saturn und dergleichen mohr
beobachten. Weitere Objekte sind D Sternhaufen, Teile der MilchstrabBe,

Kometen und Sternnebel.

Die Objektive des Aussichtsf sind linsi vom Typ C. Sie sind
indernd Belag h thr Offnung Gltnis betrégt 1:6,3, ihr
Durchmesser 80 mm, ihre Brennweite 500 mm.

mit fl

Anstelle der friiher angewendeten Okularrevolver sind als Neuheit und zum bequemeren

VergréBerungswechsel halbpankratische Okulare eingefiihrt worden. Sie

b m Mittell

eine mit der sich die Okulorbrennweite veréndern 15Bt,

und zwar durch einfaches Drehen eines hierfiir + Ringes i halb zweier

fester Anschléige. Fir =25 mm und f=12,5 mm ist die Bildebene dieselbe. Okular-

brennweiten, die zwischen diesen beiden liegen, kommen zum Beobachten nicht in Frage.

Im ersten Fall ergibt sich eine 20-, im anderen eine 40 fache VergrsBerung (s. Daten).

Die Bildumkehrung wird von Porro-Prismen bewirkt. Da der Abstand der Objektivmitten
den len A b d ibertrifft, ergibt sich eine erhshte Plastik. Die Okulare

sind fiir jeden A I i eil llbar; die Sehschirfenei llung chieht fir

jedes Auge getrennt, ebenso der VergréBerungswechsel.

Zum Aufstellen dient ein dreibeini Hol. iv (Gewicht 5 kg), auf dem das Fern-
rohr sowohl horizontal als ouch vertikal gedreht und in der gewiinschten Stellung

geklemmt werden kann.

Das Gewicht des Fernrohrs ist trotz der hohen ischen Leistung hali
gering, némlich 6,3 kg (ohne Stativ). Die Linge des Fernrohrs betrégt 58,5 cm.

Daten
Objektiv Fernrohr

Durch- Sehfeld

messer linear
der Winkel-  4ut 1000 m

:::::In.-- mab Entfernung

Bestelliste

Bestell.

nummer

Benennung

Binokulares Aussichtsfernrohr 80 500,

in Holzbehélter, dazu Holzdreibei

Uber den Preis geben wir auf Anfrage Auskunft.

Die Bilder sind nicht in oflen Ei for die Ausfa der Gerste mab, Far i
5 stellen wir Dry der Bilder oder Verkleinerungen davon — soweit sie vorhanden sind —
gern zur Verfigung. Die Wiedergabe von Bildern oder Text ohne unsere Zustimmung ist nicht gestattet, Doz Recht
der Obersetrung ist vorbehalten.

VEB CARL ZEISS J TN A
Abteilung {.r astronomische Gerste

Dreckschrifren-Nr. 16-902.1

Ag 10-1347-56-DOR 6000 111-6-31 W 2780

ed Copy Approved for Release 2010/09/30 : CIA-RDP81-01043R001000150005-5



Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/30 : CIA-RDP81-01043R001000150005-5

Dem vielseitigen Wunsch aus Kundenkreisen entsprechend, liefern wir zum Ni 030

mit Planplattenmikrometer eine Lupe, die ein miiheloses Ablesen der Mikrometer-

trommel mit ntem Auge g . Sie wird auf die Schutzkappe fiir die Strich-

kreuzjustierschrouben gesetzt und geklemmt.

Bestellnummer: 1006 20

Bestellwort:  (ipgln

Abteilung fiirVermessungsgerite

Ergénzung zu 10-104-1

5,34 Ag 10/1815/56 I1K
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vV EB C AR L

Ableiiung for

Die Bilder sind nicht in allen Ei hei fir die g der Gerate fur
wi iche off ichungen stellen wir Druckstocke der Bilder oder Verkleinerungen
davon, soweit vor , gern zur 5gung. Die Wi g von Bildern oder Text ist nur
mit unserer Zustimmung gestottet. Dos Recht der Ubersetzung ist vorbeholten

E das umfangreiche Aufgabengebiet zwischen einfachem
Nivellement und Nivellement hoher Prazision wurde unser Nivellier Ni 030
geschaffen.
Selbst bei nicht ausgesprochen ginstigen Beobachtungsbedingungen kann mit
dem Instrument ein mittlerer Fehler von * 2 bis = 3 mm auf 1 km Doppel-
nivellement eingehalten werden®).

Das Ni 020 wird u. a. eingesetzt {ir
Festpunktnivellements
alle Nivellements im Ingenieurbau

Fldchennivellements sowie Léngen- und Querprofilaufnahmen als Grundlage
fir Massenberechnungen

Nivellements unter Tage
tachymetrische Gelandeaufnahmen und Absteckungsarbeiten im Flachland
Einwa im Grof3 hinenbau

In dem allseitig geschlossenen Instrument, das mit einem dauerhaften, matt-
glénzenden, olivgrinen Lack Gberzogen ist, liegen clle empfindlichen Teile
geschitzt vor Verschmutzung, Feuchtigkeit und Beschadigungen. Insbesondere
die Gummierung des Fernrohrkdrpers bietet Sicherheit vor den Einflussen der
Witterung und gegen Zerkratzen der Oberflache.

Die Fernrohroptik trégt einen reflexmindernden Belog und liefert helle, bis
2um Rand scharfe und kontrastreiche Bilder. Dicht neben dem Fernrohrokular
befindet sich die Lupe, mit der man die koinzidierenden Blosenenden der
Rhrenlibelle beobachtet. Das Einspielen der Libelle geschieht mit Hilfe des
Knopfes fir die Fernrohrkippung, dessen Drehbewegung Uber ein neuartiges
Kippachsensystem mit groder Ubersetzung auf den Fernrohrk&rper Gbertragen
wird. Die helle Beleuchtung der Llibelle mit einem feststehenden, diffus
wirkenden Reflektor und die VergroBerung der Beobachtungslupe ermog-
lichen, selbst kleinste Ausschlage der Llibelle zu erkennen, die sich mit der
fein wirkenden Kippschraube beseitigen lassen, so daf eine sehr hohe Ein-
spielgenauigkeit erzielt wird. Beim Instrument mit Teilkreis liegt dos Ablese-

*) Uber eine Prifung des Ni 030 berichtet Bourat Ochsenhirt, Essen, in der Zeitschrift .Der
Fluchtstab® 3. Jahrgang, Nr. 1. Einen Abdruck des Acfsatzes schicken wir In*eressenten auf
Anforderung zu
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8 cer Lupe

|

bl
368 3

kros«op unter dem
Blickes, vm an
Der Kreis erhélt sein Lich durch e®
comter nicht verdedkt wira

Die zylindrische Stehachse cus St
cewdhrleistet cinen stets gleichmé&bigen, gencuen Gong. Ein leich
cruck cuf einen Hebel klemmt die itenbewegung, und orne Anderu

Handlage wird die Schraube 10r die Seitenfeinbewegung betatigh.

Zur Normalousristung gehért das Sictiv 2v mit verschiebbaren Beirer. Es
1ot dem Instrument tro‘z scines mafBigen Gewichtes einen sicheren. festen
Sezrd. Auf Wunsch liefern wir cas St 2¢ mit starren Beiren

seqen. Die Platte

sich zusammen mit
Bild 1. Ni 030 mit Teilkreis de- Stativkopfplatie

wesentlich vereirfacht
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Planplattenmikrometer 008

Die Mefdgencuigkeit des Ni 030 1&ft sich beceutend steigern, wenn auf die
Obijektivfassung das Planplattenmikrometer 008 gesteckt und an Prézisions-
Nivellierlatten mit Invarband abgelesen wird. Unter mittleren Beobachtungs-
bedingungen kann dann ein mittlerer km-Fehler von = 0.8 mm aus dem
Doppelnivellement eingehalten werden. Damit erweitert sich die Anwend-
barkeit des Ni 030 cuf folgerde Gebiete:

Verdichtung der Hauptnivellements

Hohenbeobachtungen in Senkungsgebieten des Bergbaus
FeinhShenmessungen im Hoch- und Tief- sowie im GroBmaschinenbau

Bei Bestellung des Plonplattenmikrometers CO3 staticen wir s Nivellier mit
platte mit keilférmig verloufenden Stridien wus. Auch (or bereis
Gher gelieferte Nivelliere Ni 030 sowie tur das ,Nivellier Modell B”
das Planplattenmikrometer 008 nachbestellt werden. Wir bitten aber,
Bestellung in jedem Fcll die Fabrikationsnummer des Nivelliers anzuoeb

RRAARRRS
PENENNNY]

Z.
£
—I-.
g:

NN N NN

D I 00 |0Y

UULLR IR R R

u_l..l-LLlJ_-l_lJ.(JLu.I_IJ.LIJ.LLUJ
—_

T

Lo
Ty

Bild 4. Ni C3C chre Teilkreis mi* ®lanplattermikrometer 008

é

1043R001000150005-5

Das Planplattenmikrometer 008 besteht im wesentlichen cus einer plan-
parallelen Glasplatte, die sich in inrer Fassung durch Drehen einer Trommel!
um eine horizontale Achse kippen 1aB7* Dadurch wird der Zielsirahl
parallel verschoben, so dafd es méglich ist, das Bild eines Striches der Latten-
‘eilung in den Keil des Strichkreuzes einzustellen und an diesem Strich die
lettencnzeige abzulesen. Die Trommelskale zeigt den Betrag der Verschiebung
des Ziclstrahls an, der als dritte und vierte Stelle nach dem Komma der Lotten-
ge hinzugefugt wird; die funfte Stelle 16Bt sich noch schatzen. Der Kipp-
bereich der Planplatte entspricht dem Abstand zweier Teilstriche, d. h. 5 mm.
Die Mikrometertrommel ist in 100 Teile geteilt, so daf} eine Verschiebung des
Zielstrahls um 0,05 mm abgelesen und ein Bruchteil davon noch geschatzt
werden kenn.

Die hohe Mebhgenrauigkeit des Ni 030 vorgesetziem Planplattenmikro-
meter 008 cuch einzuhalten, ist nur bei Anwendung von Prazisions-Nivellier-
! ! u realisieren. Invar ist gegen Temperaturschwankungen
weitgehend unemplindlich Das Band wird mit einer Zugfeder gespcnnt;
etwcige Veranderungen des Lattengehduses virken sich also nicht unmittelber

ern nur cuf die

allen clso prak-

Die mittlere

eines Llatienmeters be-

m. Je zwei Prézisions-

n einem Trans-

Fernrohr
VergréfBerung

Freier Objektivdurc
Sehfeldwinkel .
Multiplikationskons*ante
Additionskonstante
Korzeste Zielweite
Grofte Zielweite (1-
for Schétzung = 05 =
for Ablesung = 0.5 cm
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Libellen

Winkelwert fir 2 mm Blasenweg:
Réhrenlibelle .

Dosenlibelle

Teilkreis aus Glas

Durchmesser

Skalenwart Lo L.
Schatzbarkeit der Anzeige auf .
Mikroskopvergroferung

Planplattenmikrometer 008
Anzah! der Teilstriche cuf der Trommel
Skalenwert

Prézisions-Nivellierlatte mit Invarband
Teilungsintervall
Strichstarke

Moafie und Gewichte

Ni 030

Hoéhe . .o

Lange des Fernroirs Lo
Aubenmafe des Holzbehdlters (in cm)
Gewicht des Instrumentes ohne Kreis
Gewicht des Instrumentes mit Kreis .

Stative
Lénge des Stativs 2 v (verschiebber)
Lange des Stativs 25 (starr) . . .

Gewicht des Stativs 2v mit Anzugschrauize |

Gewicht des Stativs 2s mit A

Prazisions-Nivellierlatten

lénge . . . . .

Gewicht eirer lctte Coo
Gewicht des Transportkasters fir 2 Lotter
AufenmcBe des Trarsportkasters [in cm)

Sanitized Copy A|
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BESTELLISTE

Benennung

Bestell-

nummer

Gewicht
kg

Bestell-
wort

Nivellier Ni 030

\ Normalausrisstungen (NA)
Ni 030
ohne Teilkreis
oder
mit Teilkreis 400° oder 360°
und fester Grundplatte
Zubehér
Sonncnblende
2 Stiftschlissel
Sechskantringschlissel
Glasgefsf mit O1
Schraubenzieher
5%0,5 (for Ni 030 ohne Teilkreis)
2,5x0,4 (for Ni 030 mit Teilkreis)
Schnurlot (fir Ni 030 mit Teilkreis)
Gebrauchsanleitung
in Holzbehalter
Stativ 2v oder 2s
mit Anzugschraube AS1

Sonderausriistungen (SA)
zusdtzlich:

platte in Ni 030 eingebout)

Planplattenmikrometer 008 (POO8)
(im Behdlter der NA untergebrachn

Keilstrichplatte (onstelle der Normalstrich-

i 030-2v-AST (NA)
030/400° -2v-AS1 (NA)

030/360° -2v-AS1 (NA)

7,840 1000308
8,430 1000338

8,430 1000348
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Benennung

Gewicht
kg

Bestell-
nummer

Bestell-
wort

030 mit Planplattenmikrometer 008
Ni 030-2s-AS1-P008 (SA)
Ni 030/4007 -25-AS1-P008 (SA) .

Ni 030/360°-25s-AS1-P008 (SA) .

Hierzu erforderlich: 2 Prazisions-Nivellierlatten 3 m

Ergtinzungsteile
Planplattenmikrometer 008

einschl. Einbau der Kellstrlchplcne in das
eingesandte Ni 030

Holzbehalter?)
for Planplattenmikrometer 008

2 Prazisions-Nivellierlatten 3 m
mit Invarband (Teilung 0,5 cm), Dosen-
libelle und 2 chdgnﬁen

in Tronsportkasten

Grundplatte?®) zum Verschieben des Ni030
auf dem Stativ

1) Nur erforderlich bei Nachlieferung eines Flon-
plottenmikrometers fir Ni 030 mit Fabrikations-
nummer Kleiner als 90736

%) Nur for Nachlieferung zu Ni 030 mit Teilkreis

100030C

100033C

100034C

100606

109022 A

104100

107710
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FERTIGUNGSPROGRAMM

Mikroskope for Auf- und
Durchlicht

Optisch. i Gerdte

for Langen-, Gewinde- und

«Lanameter”
Mikrophotographische
Gerdte

Gerdte for Winkel-, Teilungs-

und F ofungen

Réntgendiaskop
Kleinbildwerfer

Schreibprojektor
L ek

Profilprojektoren

Pfeilprojektor

Aikropr

Zusatzgerdte fur

und Mik h,

Elektronenmikroskop

Kolposkope
Operationsmikroskop

Dopp
Nivelliere
Theodolite
Reduktions-Tachymeter
7 ons:

Aufnahme- und Lesegerdte
for Dokumentation
Entwicklungs- und Trock-
nungsgerdte for Film
35 mm und 70 mm
Filmentwicklungsdose

for O

Mundleuchte
Ohrlupe
Polarisationsbrille

Gerdte zur Unfersuchung
der Augen
Geréite zur Besti und

mit
Zeichenstereometer
Phototheodolit
Stereokomparator
Stereoautograph
Stereoplanigraph

Theatergléser
Zielfernrohre
Fernrohrlupen

Refraktoren
Astrographen
Spiegelteleskope

Prifung von Brillen
Lupen

Refraktometer
Interferometer

Polarimeter
Pulfrich-Photometer
Abbe-Komparator
Monochromatoren
UV-Spektrograph Q 24
Lichtelektrische Photometer
Ultrarot-Spektralphotometer
Galvanometer
Elektrometer
Schlierengeréte
Handspektroskope
Konimeter

Mechanische Gerdte for
Léngen- und Gewindi

Photoelemente
Widerstandszellen
Alkali-, MeB- und Spezial-
zellen
] Verviel-

Passagegerdte
Spekirographen
KoordinatenmeBgeréte
Blinkkomparatoren

Kuppeln

Schul- und Amateurfernrohre

facher mit Netzgerat
Ultraschallgeréte
Schwingquarze
Synthetische Kristalle
Grau- und Farbkeile

Photographische Objektive
Kino-Aufnahme- und Projek-
ticn<objektive
Reproduktionsoptik
‘Werra-Kamera
Belichtungsmessar

Tonkinokoffer-Anl

messungen

35 mm und 16 mm

g

16 mm

Aussi nrohre
Planetarien

Schutzgléser gegen
Ultrarotstrahlung
Blendschutzglazer
Zweistarkengléser
Asphérische Starglaser
Haftglaser
Fernrohrbrillen
Lupenbrillen

Drudkschriften stellen wir gern
2ur Verfogung
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Druckschriften-Nr. 10-1C4-1 w

V/14/59-3 (Ag 10/0146/55) — 23043 — Druckerei Fortschritt Erfurt
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Nachdem mit dem Nivellier Ni 060 und dem Nivellier Ni 030 Standardgeréte
fir Nivellements niederer und mittlerer Genauigkeit geschaffen wurden,
erscheint nunmehr als weiteres Glied in der Reihe unserer Nivelliere das
Nivellier Ni 004 fur Nivellements 1. und 2. Ordnung. Der mittlere Fehler fur
1 km Doppelnivellement betrégt + 04 mm, auch unter nicht besonders
giinstigen Verhaltnissen.

Zu den Aufgaben, fiir deren Lésung das neue Instrument geschaffen wurde,
gehdren

hoher gkeit und Ein:
Héhenbestimmungen von Feslpunkten in Ortslagen und von
Pegeln an WasserstraBen
Héhenmessungen der Geophysik
in des Bergbaus
Feinhohenmessungen des Hoch- und Tiefbaus sowie des Grog-
maschinenbaus

u.v.a

Voraussetzung, daB eine méglichst hohe Genauigkeit erzielt wird, sind die
Prazision aller optischen und mechanischen Teile und der weitgehende
Schutz der vor und klimati-
schen Einwirkungen. Das Fernrohr mit der neugerechneten Optik, die Libelle,
die nach den groBter Wir und
Kimatischer Unempfindlichkeit bestimmt ist, sowie das Pianplattenmikro-
meter wurden bei dem neuen Modell in ein geschlossenes Gehduse ein-
gebaut. Die sind 2 t und ange-
ordnet. Die Seitenbewegung wird durch leichten Hebeldruck geklemmt und
die Schraube fir die Seitenfeinbewegung ohne Anderung der Handlage
betatigt. Die K mit einem t von 2" auf 2 mm
die geschitzt am Gehiuse angebracht und vom Beobachter gut zu sehen
ist, 148t sich mit den DreifuBschrauben bequem und genau einspielen. Das
K erlaubt in mit dem spiel- und reibungs-
freien Lager kleinste, der der Libelle
des Fernrohrs.

roved for Release 2010/09/30 - Cl 1043R001000150005-5

Der Fernrohrkorper ist aus einem vollen Stahlstick gearbeitet, die Fernrohr-
optik einschiieBlich der Planplatte in Stahl gefaBt. Die mit dem reflexmindern-
den T-Belag versehene Optik ergibt helle und kontrastreiche Bilder mit
weitgehend gemindertem sekundarem Spekirum. Die exakle Bildscharfe
und die 44fache VergroBerung gestatten bei den ublichen Zielweiten genaues
Einstellen und Ablesen an der Teilung der Prazisionslatte. Fur groBe Ziel-
weiten, 2. B. ge. reicht die Fernr 9 bei A 9
geeigneter Zielmittel stets aus, ohne die Nachteile der fur das Nivellement
Gbertrieben starken VergréBerungen zu zeigen.

Libelie

Die Libellenfassung ist ebenso wie der Fernrohrkorper aus Stahl gefertigt.
die durch T hervorgerufen werden, blei-
ben ohne EinfluB auf die Parallelitat der Fernrohr- und der Libellenachse.

3
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Der der mit betragt 107
auf 2 mm Blasenweg. Die Teilung mit einem Parswert von 2 erlaubt, Blasen-
ausschlige zu messen. Durch Anwendung des Koinzidenzprinzips wird der
Blasenweg scheinbar verdoppelt. Das 2.2fach vergréBerte, helle Bild der
Libelle beobachtet man durch das Fernrohrokular. Nach Betatigen einer Um-
schalteinrichtung kann auch ein zweiter Beobachter die Libelle mit Hilfe
einer 2,2fach vergriBernden Lupe von der linken Seite des Fernrohrs her
ablesen.

Planplatienmikrometer

Unm ein Drehmoment und damit Ausschlage der Libelle zu vermeiden, wenn
der Bedienungsknopf fir das Mikrometer betatigt wird, ist dieser in die
Nahe der Ste gelegt worden. der Teilung der Invarlatte
betragt der des 0 bis 5 mm 5 Inter-
valle Uberteilung). Sein Skalenwert entspricht einer Parallelversetzung der
Ziellinie um 0,05 mm .

Zum Aufstellen dient das beson Stativ 3s mit starren
Beinen. Die Anzugschraube ist unverlierbar am Stativ befestigt.

Behalter
Zur Verpackung und 2um Transport des Instrumentes dient der bewahrte

Eichenholzbehalter mit Schutzecken, Handgriff und Ruckentragriemen.

Prazisions-Nivellierlatte

Die Halbzentimeterteilung der Prézi ist auf I

aufgetragen, das durch Federkraft im Lattengehause gespannt gehalten
wird. Infolge der sehr geringen Langenanderung des lnvars ist das Latten-
meter innerhalb eines groBen Temp b praktisch .
Die mittlere Ungenauigkeit des Lattenmeters betrégt 2 0,01 mm. Die neue
Teilung und Bezifferung ist einfacher, Klarer und Ubersichtlicher als die
fruhere und infolge der groBeren Teilstrichstarke (3 mm) auch auf weitere
Entfernung noch deutlich zu erkennen. Das ermoglicht ein schnelleres und

4
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Bitte klappen Sie die hintere Umschlagseite nach auBen, Sie finden dort
eine Gesamtaufnahme des Theo 030!

Die Bilder sind nicht in ollen £ tar die Austiih der Gerste mab: Fiir wit
stentl ch

stellen wir Drudkstddk

der Bilder oder Varkleinerurgen davon - scweit sie vorhanden
sind - gemn zur Verfigung. Die Wiedergobe von Eildern oder Text ohne unsere Zustimmung ist nidh
gestatter. Dos Redcht der Ubersezung 'st vorbehalten.

Bei der Entwicklung und beim Bau neuer Vermessungsinstrumente stitzen
wir uns auf langjahrige, reiche Erfahrungen unseres Werkes auf diesem Ge-
biet. Dariber hinaus werden die an uns herangetragenen Forderungen und
Winsche der Praxis weitgehend bertcksichtigt und finden in neuen Kon-
struktionsgedanken und -l6sungen ihren Ausdruck. Diese vereinigen sich
mit der traditionellen Prazisionsarbeit in unseren Werkstétten, die unseren
Erzeugnissen in der ganzen Welt Anerkennung verschafft hat

Ein Ergebnis dieser glucklichen Vereinigung neuer, fortschrittlicher Ge-
danken mit traditionellzr Prazisionsarbeit ist der

TACHYMETER-THEODOLIT THEO 030

Das Instrument ist fur alle Vermessungsarbeiten anzuwenden, bei denen
ein mittlerer Fehler bis zu 157 bzw. 5" fir die einmal in beiden Fern-
rohrlagen gemessene Richtung zulassig ist.

Die Hauptanwendungsgebiete des Theo 030 sind:
Polygonierungen uber und unter Tage
Kleintriangulierungen
Absteckungsarbeiten
Prazisions-Tachymetrie (Theo 030 zusatzlich Dimesskeil mit Mikro-
meter)
topographische Tachymetrie

Der Forderung nach groBter Wirtschaftlichkeit bei Arbeiten auf diesen Ge-
bieten kann der Vermessungstachmann weitgehend entsprechen, wenn er
dafiir den Theo 030 einsetzt, denn er arbeitet mit diesem Instrument
genau
da besonders die zylindrischen Stahlachsen und die Glasteilkreise, aber auch
alle ubrigen Teile mit groBter Prazision hergestellt sind
schnell
da die Kreisanzeigen im Skalenmikroskop unmittelbar neben dem Fernrohr-
okular mit einem Blick erfaBt werden
bequem
da das Fernrohrbild hell und gestochen scharf erscheint und samtliche
Bedienungselemente handlich angeordnet sind
billig
da die geschlossene, solide Bauart, die verwendeten Rohstoffe und ihre sorg-
faltige Bearbeitung eine lange Lebensdauer des Instrumentes gewéhrleisten.

3
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Allgemeiner Aufbau

Das Instrument ist geschlossen gebaut, so daB alle empfindlichen Teile
gegen Staub, Feuchtigkeit und Beschadigungen weitgehend geschuitzt
sind. Die Auswahl der Baustoffe und die sorgfaltige Bearbeitung der Ober-
flache gewahrleisten Haltbarkeit und Betriebssicherheit unter den ver-
schiedenen klimatischen Verhaltnissen und auch bei rauher Behandlung.
Das Instrument 148t sich nach Lésen einer Kiemmschraube aus dem Dreiful
herausnehmen. Der Steckzapfen des Instrumentes hat den gleichen
Durchmesser wie die Steckzapfen unserer optischen Lote, Zieltafeln, Auf-
stellvorrichtungen fur Dimesslatien usw., so daB diese Teile und das In-
strument in den DreifuBen beliebig ausgetauscht werden konnen (Zwangs
~entrieruna?

Fernrohr

Die ronstruktive Entwickiunc von Vermessungsinsirumenten st in  der
etzten Jahrzehnten immer mehr darauf hinausgelaufen, die Instrumente sc
#iein und leicht wie moglich zu gestalten. Wahrend um die Jahrhundert-
~ende die meisten Instrumente noch verhaltnismaBig gro8 waren — ein-
fache Niveliiere von 05 m Lange waren keine Seltenheit —, fuhrten wan
1908 das ceodatische Fernrohr mit negativer Schiebelinse ein. so daf Ni-
veliere mit 25 bis 30 cm iangen Fernrohren gebaut werden konnten. Bis
auf den heutigen Tag strebte man danach, die Fernrohre immer mehr ru
verkurzen, ohne den prinzipiellen Aufbau der optischen Systeme wesentlich
zu andern. Die Folge war eine VergroBerung des Farbfehlers der Fernrohre.
der sich besonders als blauvioletter Schleier im Bild bemerkbar macht
und die Zielgenauigkeit beeinfiuBt. Fir die weitere Entwickluna war daher
der Instrumentenbauer in einer unangenehmen Zwanaslage

Entweder muBte er auf eine weitere Verkurzung der Fernrohre verzichten
nder die Verkurzung der Fernrchrkonstruktion mit einer geringeren Bildgute
erkaufen. Andere Firmen sind vielfach den letztaenannten \Weg geganqer
und haben die Bildaute bedinaunasios einer Verkiirzung des Fernrohrs
nreisgegeben

in unserem neuen Programm sind wir bewuBt neue VWege gegangen. um
diesen Blauschleier —das sogenannte sekundare Spektrum — zu vermindern
Vahrend wir bei unseren Reduktions-Tachymetern Redta 002 und Dahita 020
einen vollig neuen Objektivtyp angewendet haben., ist es uns beim Theo 030
durch einen optischen Kunstariff gelungen. auch hier eine wesentiiche
Verbesseruna der Farbkorrektion ru erzieler.

Den optischen Aufvau des neuen Systems zeigt Bild 1, wahrend in Rild 2
die ootische Wirkung der Farbkorrektion in einer Gegentiberstellung mit

4

dem bekannten geodédtischen Fernrohr des Theodolits IV dargestellt ist.
Die Kurven geben den Korrektionszustand des gesamten Fernrohrs wieder.
Als Ordinate ist die Strahleneintrittshéhe im relativen MaB aufgetragen,
wahrend die Abszisse den Zerstreuungswinkel des auf der Okularseite

Biid 1. Schnitt durch das Fernrch: des Theo 030

austretenden Strahles gegen die optische Achse aufzeichnet. Die Dar-
stellung ist nach dem Brauch der rechnenden Optik fiir verschiedene Licht-
wellenidngen durchgefihrt worden:

fur rotes Licht, Fraunhofersche Linie C: Wellenlange 656 mu

fur grunes Licht, Fraunhofersche Linie e: Wellenlange 546 myu

fur blaues Licht, Fraunhofersche Linie F: Wellenlange 486 mu

far violettes Licht, Fraunhofersche Linie g: Wellenlange 436 myu

Aus Biid 2 ergibt sich, da8 die immcrhin schon recht gunstigen Werte beim
Fernrohr des Th IV fast um den Faktor 2 beim Fernrohr des Theo Q30 ver
bessert werden konnten.

Thiv Theo 030
Héhe in der Pupille Héhe in der Pupille

N dad’ N du’
-0,7° +07° +02° +03° +04° -071° +07° +02° +03°

C G 6563 mp) - - - - F i = 4861 mp) —
e (. = 546.1 mp) 9 (i = 4358 my)

8ild 2. Forblorrekiion beim Fernrohr des Theo C30
Das Fernrohr des Theo 030 mit einem freien Objektivdurchmesser von 35 mm
und 25facher VergréBerung hat Innenfokussierung und daher eine unver-
anderliche Lange. Die Lichtdurchiassigkeit des Fernrohrs wird durch einen

S
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reflexmindernden Belag der Optik (vergutete Optik)!) um etwa 40°,
gesteigert, so daB auch bei ungunstigen Lichtverhdltnissen noch gute
Ergebnisse erzielt werden.

Teilkreise

Zum Ablesen und Schatzen der Anzeigen des Horizontal- und des Vertikal-
kreises dient ein Skalenmikroskop, dessen Vorteil vor allem in der schnellen
und sicheren Erfassung der Anzeigen besteht. Das muhevolle Ablesen an
einem Nonius oder die zusatzliche Einstellung eines Mikrometers entfallt

oy
v 15

Bild 3. Durchgana eines Lichtsirah'enbindels Bil3 4. Praktisch sich ergebende Lichtverluste
durch ein2 Llinse. wie er sch im Idealall (Reflaxionen), die durch Anwendung der ver-
dorstells qutetzn Optik!) weligehend gemindert werden

Der anallaktische Punkt des Fernrohrs liegt in der Kippachse, so daB die

Bild 6. Heuvellnksche Teilkreispritung
Additionskonstante praktisch gleich Null ist.

Die Tellkieise haben eine sehr hohe Innera Genouigke:!, Gber die dos bell2blg herausgegnliene

el einer Hauvelinkschan Teilkreisprat ten Au'schluB qibt
Das Fernrohr ist zum Grobzielen mit einem doppelseitigen Lochvisier ver- Belspiel einer Hauvelinkschzn Tetkreispralung am besten Au'schluB gib

sehen und kann (ber das Objektiv durchgeschlagen werden.

Strichkreuz

Das Strichkreuz 1st so gestaltet, daB Ziei-
und Distanzstriche nicht verwechselt wer-
den kénnen. Beim Anzielen in horizon-
taler und vertikaler Richtung lassen
sich je nach Art des Zieles die Doppel-
striche oder die Einfachstriche so an-
wenden, daB das Ziel von den Strichen
nicht verdeckt und ein Maximum von
Zielgenauigkeit erreicht wird. Fur die
optische Entfernungsmessung nach Rei-
chenbach mit lotrechter und waagrech-
ter Latte dienen die beiden Distanzstrich-
paare mit der Konstante 100.

Achsensystem

Bild 5. Strchkreur

Die zylindrischen Stahlachsen, die mit hochster Prazision geschliffen sind,
gewahrleisten bei jeder Temperatur und auch nach jahrelangem Gebrauch
einen stets gleichmagBigen, leichten und doch zigigen Gang.

") Austihrliches ber die veraite'e Optik ‘inden Sie in unserer Drudschri’t 99-035-1

6

Der in der Minutenskale sicht-
bare Strich der Kreisteilung
dient als Index, so daB Irrtumer
beim Ablesen nahezu ausge-
schlossen sind. Die hohe Pra-
zision der Teilkreise und des
Achsensystems erlauben es,
daB nur an einer Kreisstelle
abgelesen wird.

Das Sehfeld des Mikroskops ist
hell ausgeleuchtet, so daB das
Instrument bis in die Damme-
rung hinein benutzt werden
kann.

Der optische Aufbau fur die
Kreisabbildung ist in Bild 7 dar-
gestellt.

Bild 7
Optischer Aufbou tir die Kraisabbildung
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Horizontalkreisklemme

¥ IHZI . Die Horizontalkreisklemme ermdglicht eine mechanische Richtungsiber-
- tragung beim Polygonieren und die Repetitionsmessung der Horizontal-
winkel.

372 373 216

1098765432 4 0] Beleuchtung

i Das Licht tritt durch ein einziges Fenster in
das Instrument ein. Ein dreh- und kippbarer
Spiegel wird in die Richtung des giinstigsten
Lichteinfalls gestellt. Bei Dunkelheit kann
man eine Taschenleuchte ansetzen, die
gleichzeitig die Hohenindexlibelle erhellt.
Die Taschenleuchte mit Halter gehdrt zur
Normalausristung des Theo 030.

109876543210

\
125 126 Sonnenblende

Zur Normalausrustung gehort ferner eine  Bid 10
Sonnenblende, die bei Bedarf auf die Beleudtungseinriditung

Fassung des Objektivs gesteckt wird. (Toschenteudhte_mit Halter)

8ild 8. Sehield im Mikicskop bei 4C0%.Teilung 3113 9. Sehfeld im Mikroskop bel 363" Teiluna Zentrierspitze
0/, der stheinbaren GréBe) ', der scheinbaren GroBe) : E
Horl zonfolkreisanzeige: 373, 133¢ Herizontalkrelsonzelge : 2150 55.4° Eine Zentrierspitze ist in zweiter Fernrohr-

Ventikolkreisonzeige 125, 775+ Verikalkreisanzeige : 79+ 03.5° lage oben zum Zentrieren unter Firstpunkten
angebracht.

Libellen Stativ

Hohenindex-, Quer- und Dosenlibelle konnen in beiden Fernrohrlagen vom Zum Aufsiellen des Tachymeter-Theodolits

Fernrohrokular aus beobachtet werden. Die Hoéhenindexlibelle ist beim Theo 030 eignet sich am besten unser trotz

Theo 030 in die Stiutze eingebaut worden. Sie ist daher gegen Sonnen- maBigen Gewichtes standsicheres Stativ 3 v

einstrahlung, schnelien Temperaturwechsel, StoB usw. sehr gut geschitzt. mit verschiebbaren Beinen. Die 63 mm groBe

Die Justierhaltigkeit der Libellenlagerung ist groB, und ein Nachjustieren . Offnung in der Stativplatte ermdglicht ein

wird nur noch in Ausnahmefallen nétig sein. Ein zweigelenkiger, nach oben miheloses Zentrieren. Auf Wunsch kann das

aufklappbarer Spiegel erméglicht auch bei Steilzielungen ein bequemes Stativ 3 s mit starren Beinen geliefert werden.

Beobachten der Hohenindexlibelle in beiden Fernrohriagen. Eine 307- Die Anzugschraube ist unverlierbar am g,

Nivellierlibelle kann auf Wunsch am Fernrohr in Lage | angebracht werden. Stativ angebracht. Zentrieren unter Firstpunkten

8
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Verpackung

Ein staubdichter und
verschlieBbarer Holzbe-
halter mit Schutzecken
und Handgriff dient zum
Aufbewahren des Instru-
mentes. Er ist mit Trag-
riemen ausgestattet, so
daB er auch auf dem
Ricken getragen wer-
den kann. AuBer dem
Instrument lassen sich
das kleine Zubehor und
gegebenenfalls weitere
Zusatzeinrichtungen im

Holzbehalter unterbrin- Bild 12. Theo 030 im Behslter

gen.

Zusatzeinrichtungen

Zentrierstock

Auch bei uppiger Bodenbewachsung
und heftigem Wind wird mit dem Zen-
trierstock, unabhangig von der Hori-
zontierung des Instrumentes, ein Zen-
tiierfehler von = 1 mm nicht uber-
schritten. An der Zentimeterteilung
des ausziehbaren Rohres ist die
Hohe der Kopfplatte des Stativs uber
dem Bodenpunkt ablesbar. Die In-
strumentenhéhe erhdlt man durch Ad-
dieren der Kippachsenhohe (200 mm).
Zum bequemen und sicheren Trans-
port ist eine besondere Haltevorrich-
tung am Stativ angebracht.

Steilsichtprismen

Fur Steilzielungen nach oben bis etwa
609 bzw. 54° und nach unten bis etwa
663 bzw. 59° lassen sich Steilsichtpris-
men fiirMikroskop und furFernrohrokular
(mit Sonnenblendschutz) aufstecken

Bild 13. Zentrierstod
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Kreisbussole

Auf Wunsch kann eine ausschwenkbare
Kreisbussole mit schwingendem Kreis 4009
bzw. 360° und festem Index geliefert werden.
Die Anzeige liest man durch eine Lupe vom
Fernrohrokular aus mit einer Unsicherheit
von £ 0,19 bzw. - 0,1° ab.

Bild 14. Steilsichtpris

Réhrenbussole

Zur magnetischen Orientierung des Horizon-
talkreises 1aBt sich eine Rohrenbussole auf-
setzen. Die Orientierung erfolgt durch
Koinzidenzeinstellung der Bilder beider
Nadelenden mit einer Unsicherheit von etwa
47 bzw, - 2%

Bild 15. Kreisbussole in Gebrauchsstellung

Nivellierlibelle
Eine 30”-Nivellierlibelle wird bei Bestellung
auf dem Fernrohr fest angebracht. Sie 1aBt
sich auch nachtraglich vom Benutzer selbst
anschrauben.

Biid 16. Rshrenbus

nicht elnsplelend einsgielend

Bid 17. Sehfeld der Rohrenbusscle

1 hinteres Nadelende 2 untere Sehfeldbegrenzung

Farbglas fiir Fernrohrokular

Zur Sichtverbesserung kann man bei dun-
stigem Wetter ein Orange-Farbglas und als
Sonnenblendschutz ein  Neutral-Farbglas
aufstecken.
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Logarithmischer Tachymeterkeil Lotakeil 004
zur optischen Prazisions-Distanzmessung
nach dem DoppelbildverfahreninVerbindung
mit einer logarithmisch geteilten Latte, die
waagerecht und auch senkrecht verwendet
werden kann

Unsicherheit - 3 bis . 4 cm auf 100 m
Schragdistanz

Der Lotakeil besteht aus einem achroma-
tischen, festen Glaskeil und einem dreh
baren Mikrometerkeil, die zusammen den
Ablenkungswinkel 1:200 ergeben. Die Ein-
richtung wird auf das Fernrohrobjektiv und
ein Gegengewicht auf das Okular gesteckt.

Mit Hilfe des Mikrometers liest man an der o o Theo 030 mit aulgesertom
Latte den Logarithmus des 200fachen Latten-  Lotateil

abschnittes ab, dem nach Addieren je eines

Tafelwertes horizontale Entfernung und

Hohenunterschied der Tafel entnommen

werden konnen.

Es sind vier verschieden lange Latten vor-
gesehen, die fur die Messungen von langen
Polygonseiten tber Tage bis zu den kurzen
Seiten unter Tage dienen.

Die zugehorigen Lotaausrustungen ent-
sprechen den Polygonausristungen fiir
Dimess.

Dimesskeil 002 mit Mikrometer -

zur optischen Prazisions-Distanzmessung Bild 20. Dimesskeil mit Mikrometer

nach dem Doppelbildverfahren in Verbin-
dung mit der horizontalen Dimesslatte

Unsicherheit : 2 bis =z 3 cm je 100 m Schrégdistanz

Der Dimesskeil mit Mikrometer besteht im wesentlichen aus einem achro-
matischen Glaskeil mit dem Ablenkungswinkel 1: 100, einem Planplatten-
mikrometer und einem Gegengewicht zum Aufklemmen auf das Fernrohr.
Der Dimesskeil mit Mikrometer 148t sich durch eine Klappe abdecken
und dadurch fir die Richtungsmessung ausschalten.

12

Bild 22
Dimessiotte aut GrcBem Gestell im Fernrchrsehfeld. Ablesung 3680 m

Wir liefern hierzu folgende Polygonausristungen:

1. Kleine Dimessausristung (fur Messungen ohne
Zwangszentrierung), bestehend aus:
2 GroBen Gestelien fur Querlatten (mit Standrohr-
verlangerung), 2 Dimesslatten 2,09 m, 1 Trans-
portkasten

. GroBe Dimessausrustung (fur Messungen mit
Zwangszentrierung), bestehend aus:

8ild 21 e 2 Standrohren mit Lattentragern, 3 DreifiiBen 60 mm,

Lotalatte 3 m (Ausschnim 3 Schnurloten, 1 Holzbehalter fir obige Teile,
2 Dimesslatten 2,09 m, 1 Transportkasten dazu. 3 Stativen 3v mit An-
zugschraube AS 2

Weitere Zusatzeinrichtungen

wie optisches Lot fir FuB- und Firstpunkte, Tafelsignalausristung fur Beob-
achtung mit Zwangszentrierung, Lichtsignal fur Markscheiderarbeiten und
Basislatte 2 m, sind auf besondere Bestellung lieferbar.

13
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Daten

Mittlere Querabweichung einer in zwei Fernrohrlagen gemessenen Richtung
auf 1 km Entfernung ...... =2 = 3em

Fernrohr

VergroBerung

Freier Omekhvdurchmesser
Sehfeldwinkel

Lange
Multiplikationskonstante -
Additionskonstante
Kirzeste Zielweite

Libellen

Winkelwert fur 2 mm Blasenweq
Querlibelle ...
Hshenindexlibelle
Nivellierlibelle (auf Wunsch)
Dosenlibelle

Teilkreise

Horizontalkreis
Durchmesser ... . R . 94 mm
Teilungswert e . 1< bzw. 17
Schétzbarkeit der Anzeige auf . 0.2¢ bzw. 01"
Vertikalkreis
Durchmesser ............... . c A mm
Teilungswert . . 1¢ bzw. 17
Schatzbarkeit der Anzeige auf "0.25¢ baw. 0,27

MikroskopvergroBerung . . .. 65

MaBe und Gewichte

Kippachsenhohe des Instrumentes s 200 mm
Gewicht des Instrumentes ... . e .40 kg
Gewicht des Holzbehalters ...... . B 44 kg
Gewicht des Stativs 3v............ e 56 kg
Gewicht des Stativs 3s . . . . 64 kg
MaBe des Holzbehaiters (in cm) . 25%37%18

1
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Bestelliste

Banennung

Tachymeter-Theodolit Theo 030

Normalausruslungen (NA)
Theo 030

400° oder 360

mit Dreifu 60
Zubehor

Toschenleudhte mit Zworglampe K 2.5V 0.2 A
Holtor lur Toschanleudhte
2 Zwerglompen K 25V 02 A (Grsot)
Staubpinsel

Gebrauchsau!etmhn

in Ho\zb hal

Stat
g Anzugschraube AS2

Theo 030 400°-3v-AS2 (NA)
Theo 030 360°-3v-AS2 (NA)
Ergénzungsteile und -einrichtungen
Basislatte 2 m, Invar (kompl,) .

oLt Wansch’ Beleuchtungseinrichiung fur Balo 2m
Kleme Baslslaltenaus stung .

120 aul Wunsch : Beleudhtungseinrichiun for Bala 2m

Gruue Bas-slauenausmslung
Hieryoul Worudh Bsleudrungeinidring 7 S0 20
(inselreitan obar Bowsionencusrdsiungen 1 Drs
Sahnih 10185.1)

Bussol
Krersbusso\e

360‘ .
Réhrenbussole . . . -
Dimesskeil 002 (kompl.) fur Theo 030
Flery erordailih

Ausriistung 1/2,03m ")

) bisher groBe Dimessousristung
0 bither tleine Dimessousrastuna

101023C
101027C
107084 A
107082 A
107083 A

1016 30
101631
101625
101120
107075

107074

Gpemt
Gpenu
Gpeov
Gperx

Gpesy
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e m FERTIGUNGSPROGRAMM

Benennung Bestell Bestell-

L

i Mikroskope fur Aul- und Zahnradprifgerste Tonkinokoller-Anlagen 35 mm
Durchlicht Oplisch-mechanische Gerdte und 16 mm

' Polarisationsmikroskop far Langen-. Gewlnde: und Stummiilmkoffer 16 mm
orange . . . . o - - - -oc e 0010 107436  Gpdaf Projektionsmikroskop Proliimessungen Epidiaskope
neutral (Sonnenblendschutz) . . . . - 0,010 1107437 ~ Gpezf .Lanameter" Gerste fur Winkel-, Teilunos: Réntgendiaskop

: P !

Kartiertisch Karti 250 fur Theo 030 . . . ' 10,200 107040 B Gpdbg Miktophotographlsche Gerare und Fl
Lotakeil 004 (kompl.) fiir Theo 030 1,400 105035 Gpdch L Intert.

Hierzu erforderlich: Zusotzgerste fur Mikroskopie EndmaBe Pieilprojektor

. - . and M n A
0Aduesrrustung 1/3 m fiir Lotakeil 004 107091  Gpdej . o Auinahme- und Lesegerdte

Ausriistung 2/3 m fiir Lotakeil 004 107090 © Gpddi Elekurolyisches Poliergeret Doppelwinkelprisma e
Entwidlungs: und Trodnungs.
gerate fur Film 35 mm und
70 mm

Farbglaser fur Fernrohrokular

Schreibprojektor
L v

Makro-Elekirophoresegerat Nivelliere

Maueruntersatz L 3,650 |107460 | Gpdfk o M
Nivellierlibelle . . . . . . . . Kolposkope Reduktions-Tachymeter
I etie 0,110 :101620 | Gpdgl Operationsmikrosko p z
Optisches Lot Il (kompl). . . . . 0,870 107003 Gpdhm Beleuchlungseintichtungen fir Theaterglaser
Hierzu erforderlich (wenn nlicht vorhanden): Operationssale Splegelstereoskop mit Ziell he
Anzugschraube AS1 mit Haltering o Zeichenstereometer ellernrohre
Mundleudhte Phororhendolt Fernrohrlupen
! Paar Steilsichtprismen - .- 000 107020 Gpdin Ohiupe oo Sterectomporotor Refatioren
Tafelsignal. . . . . L L 3500 107070  Gpdjo Sterecautograph Astrographen
bestehend aus: Gerote zur der h Spiegelteleskope
Dreiful 60 Augen P L
Zieltafel mit Steckzapfen Garate zur Bestimmuna und Entzerrungsgerst Passagegerate
und Dosenlitelle Pratung von Brillen Stereopantometer Spektrographen
Zwischenring Lupen Lubtbildumzeichner Astronom. Auswertegerate
fir Theo 020 oder Theo 010 cder Dahlta Kuppeln
020 oder Redta 002 (je nach Angabe) Schul und Amste.rlernrchre
Taschenleuchte Aussichisfernrohre
mit Zwerglampe K25V 0,2 A Planetarien
Zwerglampe K 2,5V 0,2 A (Ersatz)

Relroktomerar Photoelemente
Inferlerometer Widerstandszellen
Polarimeter Alkall-, MeB. und Spezlalzellen
Pulirich-Photometer Sekundarelektronen-Verviel-
N Abbe-Komparator facher mit Netzgerst Punktue!l obbildende Brillen
Schnurlot Monodromatoren Uliraschaligerate glaser fur Fehlsichtige und
in Holzbehalter UV-Spekirograph Q 24 Schwingquarze fur Alterssichtige
Tafelsignalausriistung . . . e 28,600 107071 Gpdkp t Kristalle Schutgloser gegen Ultraror
bestehend aus: Ultrarot- Spektralphotometer Grau- und Farbkelle strohlung
DreifuBen 60 Galvanometer O Kranhok .
4 Zieltafeln mit Steckzapfen Elektrometer luxmeter Zweistsrkenaléser
und Dosenlibelle Schlierengerdite Hodwakuumgerste Asphanische Starglaser
Zwischenringen Handspektroskope Haftglaser
{iir Theo 030 oder Theo 010 oder Dahlta Konimeter Photographische Objektive
020 oder Redta 002 (je nach Angabe) Kino-Aufnahme- und Projet
Taschenleuchten Medhanische Gerdte tur flonsobjektive
mit Zwerglampe K 2,5V 0,2 A Langen- und Gewinde Reproduktionsoptik Druckschriften stellen wir gern
Zwerglampen K 2,5V 02 A (Ersatz) messungen Werro-Kemera 2ur Vertigung
Haltern fur Zieitafe!
Schnurloten

in Holzbehalter ‘&M EB C AR L S J EN A

3 Stativen 3v-AS2 fur Vo
Zentrierstock mit Halter fur 3v. . . . . 1,150 ;107014  Gpdlr Drudsdhriften-Nr. W 10-158 a-1

Fernrohrbnlien
Lupentrillen

Az 10 1130/56 T 1050 V 10/1 2352

17

Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/30 : CIA-RDP81-01043R001000150005-5



Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/30 : CIA-RDP81-01043R001000150005-5

Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/3! 43R001000150005-5



Die Bilder sind nicht in allen

roved for Release 2010/09/30 : CIA-RDP81-01043R001000150005-5

Einzelheiten fir die Ausfihrung des Gerétes maBgebend. Fir

davon— soweit sie vorhanden
Text ohne unsere Zustimmung

stellen wir Druckstocke der Bilder oder Verkleinerungen
sind—gern zur Verfigung. Die Wiedergabe von Bildern oder
ist nicht gestottet. Dus Recht der Ubersetzung ist vorbehalten.

Mit dem Theo 010 Ubergeben wir dem Vermessungs-
dienst einen neven Sekundentheodolit, der geeignet ist, den Forderungen
nach Wirtschaftlichkeit sowohl der Verfahren als auch der Handhabung
gerecht zu werden. Dardber hinaus zeigt dieses neue Instrument in seiner
Genavigkeitsklasse zusammen mit einer Reihe von Erganzungsteilen eine
bemerkenswert grofe Universalitat. Bedeutende Ergebnisse der instrumen-
tellen Organisation, der optischen Rechnung und der feinmechanischen Kon-
struktion sind beim Bau dieses Theodolites verwertet worden. So weist er
als bisher einziges Gerdt seiner Art ein gestrecktes Spiegellinsenfernrohr mit
nohezu vollkommener Beseitigung des sekunddren Spektrums auf. Die Teil-
kreise sind nach einem neuen Verfahren hergestellt und zeigen Strich-
begrenzungen von hervorragender Scharfe und grofifem Kontrast bei tiefer
Schwarze. Die Anordnung der einzelnen Elemente bietet dem Benutzer wirk-
liche ZweckmaBigkeit des Messungsablaufs und grofe Sicherheit des Mef3-
ergebnisses. Eine einmal in beiden Fernrohrlagen gemessene Richtung wird
mit einer Unsicherheit von * 4cc bestimmt.

Auf Grund dieser Eigenschaften, insbesondere seiner optischen und mikro-
metrischen Leistung, ist der Theo 010 zur Lésung folgender Aufgaben geeignet:

Prazisionspolygonierung i
ische Anschluf

astr

Das Fernrohr entspricht in seinem grundsdtzlichen Aufbau am ndachsten der
Anordnung von Cassegrain (1672) mit durchbohrtem Haupt- und konvexem
Fangspiegel, jedoch ist zusétzlich am Ort des letzteren ein afokales linsen-
system zur aplanatischen Korrektion eingesetzt worden. Das Fernrohr besitzt
Innenfokussierung mit negativer Schiebelinse.

Die Benutzung dieses Spiegellinsenfernrohrs mit einer naturgemaf} kurzen
Bavulange ermoglichte, die Reichweite und das Aufldsungsvermogen sowohl
for die optische Streckenmessung als auch for die Triangulation zu
steigern, ohne die Bauhdhe des Theodolites wie bei solchen mit Linsenfern-
rohren vergréfern und ohne die bei relativ kurzen Llinsenfernrohren auftreten-
den Farbfehler befirchten zu mossen. Dem Fernrohr konnte daher eine 3ifache
Vergroferung und eine freie Offnung von 53 mm Durchmesser gegeben wer-
den. Es ist Gber Obijektiv und Okular durchschlagbar. Sehr steile Zielungen bis
in den Zenit sind durch Vorsetzen der entsprechenden Okularprismen oder
der Zenitokulare méglich.
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Unmittelbar neben dem Fernrohrokular liegt das Ablesemikroskop for beide
Kreise, die durch optische Mittelbildung gegeniberliegender Ablesestellen mit
Hilfe eines Schiebekeilmikrometers abgelesen werden. Zur Herabminderung
systematischer Teilungsfehler haben beide Kreise Doppelstrichteilung. Uber
die innere Genavuigkeit einer solchen Teilung gibt das beliebig heraus-
gegriffene Beispiel einer Heuvelinkschen Teilkreisprifung am besten Aufschlufd:

ar*”

7z

180°

1003110

Bild 1. Fehlerburve

Entsprechend unseren bisherigen Neueatwicklungen haben wir cuch dieser
Theodolit vollsténdig geschlossen gebaut; dadurch ist selbst unter schwie-
rigen klimatischen Bedingungen die grobtmogliche Konstanz der instrumen-
tellen Elemente gesichert. Die Hohenindexlibelle wurde gegen Strahlung
und mechanische Beanspruchung geschitzt in die Stitze eingebaut. Das Bau-
material ist vorwiegend Leichtmetall, mit Ausnchme des Fernrohrkérpers, for
den wir Stahl verwenden, um die optischen Teile bei jeder Temperatur in
gleichbleibender Lage zu halten.

Das optische FuBpunktlot mit Durchblick durch die hohle Stehachse ist in die
Alhidade eingebaut. Es kann also, um hachste Zentriergenauigkeit zu er-
zielen, umgeschlagen werden. Fir das Zentrieren unter Firstpunkten ist eine
Zentrierspitze auf dem Fernrohr angebracht.

Das neve Hilfsvisier in Form eines Richtglases (Kollimator) erleichtert nicht nur
das Aufsuchen der Ziele, sondern ist auch fir genoue Zentrierungsarbeiten
mit kirzesten Zielweiten vorteilhaft, da es eine scharfe Zielung ohne Pcralloxe
gestattet.

ved for Release 2010/09/30 : Cl 1043R001000150005-
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Die Anordnung der Bedienungsknopfe ermdglicht das Klemmen in Seite und
Héhe sowie das zugehorige Feineinstellen allein mit der rechten Hand. Auer-
dem liegen der Umschaltknopf fur die Mikroskope und der Mikrometerknopf
auf derselben Seite, mit unterschiedlichen Oberflachen und Grofen ist ihrer

177 178

Bild 3. Ablesebeispiei
(etwa 2/, scheinbarer Grofle)

Am Teilkreis . . 177° &0

im Seitenfenster 0 210" ggg lg

177° 50" 21,0
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Verwechslung vorgebeugt. Ohne Behinderung durch die Feinstellknopfe
kénnen Steilzielungen ausgefihrt werden.

Das Instrument wird in einem soliden Holzbehélter verpackt, der mit Ricken-
tragriemen und Handgriff ausgestattet ist. Er bietet auch noch Platz fir kleine
Erga@nzungsteile.

Zum sicheren Aufstellen dient das bewdhrte Stativ 3v mit einschiebbaren
Beinen und Zentrierdffnung im Stativkopf.

Nachstehend aufgefohrte Ergénzungsteile erméglichen, den Anwendungs-
bereich des Theo 010 mit Spezialaufgaben zu erweitern:

Sonnenblende

Farbglaser fur Fernrohrokular

Steilsichtprismen far Steilvisuren bis 30° Zenitdistanz

in den DreifuB einsetzbares optisches Lot for Fub- und Firstpunkie
Zentrierstock zum sicheren Abloten auf Fuipunkte

Maucruntorsatz zum Aufstellen des Instrumentes auf Pfeilern
Basislatte 2 m zur indirekten, optischen Streckenmessung
Reiterlibelle zum Messen der Kippachsenneigung

In Vorbereitung:

elektrische Beleuchtung fir Teilkreise und Fernrohrstrichkreuz

Zenitokulare for Steilvisuren bis in den Zenit

Horrebow-Niveau und Okularmikrometer zur Polhdhenbestimmung nach
Sternpaaren nchezu gleicher Zenitdistanz (*+ 25 nérdlich und sidlich des
Zenites .

Meridiansucher zur Bestimmung des astronomischen Meridians

Daten

Fernrohr

Vergréferung . . . . .
Freier Objektivdurchmesser
Sehfeldwinkel

Lange e e e e
Multiplikationskonstante .
Korzeste Zielweite (Fernrohr) . . . . . . . . . . . . .
Korzeste Zielweite (Richtglas) . . . . . . . . . . . - . beliebig
Grofite Zielweite (1-cm-latte)
for Ablesung * 0,5 cm .

for Schatzung * 0,5 mm

. etwa 500 m
. etwa 120 m

Libellen

Winkelwert for 2 mm Blasenweg
Querlibelle

Héhenindexlibelle

Dosenlibelle . . . . . .
Reiterlibelle (auf Wunsch) .
Horrebow-Niveau (auf Wunsch)

Teilkreise

Horizontalkreis

Durchmesser .

Teilungswert . . . . . . .
Teilungswert des Mikrometers
Mikroskopvergréferung

Vertikaikreis

Durchmesser .

Teilungswert . . . . . . .
Teilungswert des Mikrometers
Mikroskopvergrofierung

Eingebautes optisches Lot
Sehfeldwinkel . . . . .
Korzeste Zielweite .
Vergréfierung

MafBe und Gewichte

Héhe des Instrumentes .
Kippachsenhdhe .
Gewicht des Instrumentes .
Gewicht des Holzbehalters
Mafe des Holzbehdlters (in cm)
Gewicht des Stativs 3v .
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Bestelliste

Benennung Gewicht

kg Bestellnummer  |Bestellwort

Sekundentheodolit Theo 010

Normalausristungen (NA)
Theo 010
400° oder 360"
mit eingebautem optischem Lot
Dreifuf3 60
Zubehor
Sonncablende
2 Stiftschlissel
Sechskantringschlissel
Schraubenzieher 5x0,5
Uhrmacherschravbenzieher
Giasgeian mit Gi
Schnurlot
Staubpinsel
Staubtuch
Gebrauchsanleitung
in Holzbehalter
Stativ 3v
mit Anzugschraube ASI

Theo 010/4009-3v-AS1 (NA) ... 1010408 Gpdms
Theo 010/360°-3v-AS1 (NA) 1010418 Gpdnt

Ergdnzungsteile und -einrichtungen

. 107084A | Gpeov

Basislatte 2 m, Invar (kompl.)
Hierzu auf Wunsch:

Beleuchtungseinrichtung
fir Bala 2 m (kompl.) 104710 Gpcpw

Kleine Basislattenausristung 107082 A Gperx
Hierzu auf Wunsch: Beleuchtungseinrichtung
for Bala 2 m

100 327/@

Grof3e Basislattenausristung K 107083 A Gpcesy
Hierzu auf Wunsch: Beleuchtungseinrichtung
for Bala 2m

Bild 4. Theo 010
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Gewicht

kg Bestellnummer Bestellwort

Benennung

Farbglaser fir Fernrohrokular
orange 0,010 107436 Gpdaf

neutral (Sonnenblendschutz) 0,010 107437 Gpczf
Mavueruntersatz 3,650 1074 ¢0 Gpdfk

Optisches Lot Il (kompl.) ........... 107003 Gpdhm
Hierzu erforderlich (wenn nicht vorhanden):
Anzugschraube ASI mit Holtering

Reiterlibelle, in Holzbehdalter 101130 Gpdpv
1 Paar Steilsichtprismen 107020 Gpdin
Tafelsignal (kompl) ............... 107070 Gpdjo
Tafelsignalausristung 107071 Gpdkp

1 Paar Zenitokulare B 101646 Gpdrw
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FERTIGUNGS SPROGRAMM

Mikroskope fir Auf- und
Durchlicht

Projektionsmikroskop
.Lanometer”

Mikrophotographische
Gerate

Optisch-mechanische Geréte

Epidiaskope

for Langen-, G
und Profil

Klei fer

Gerdte fur Winkel-, Teilungs-

Schreibprojektor

und g
Profilprojektoren

i
Pleilprojektor

Mikrop:
Lumi

ichtung

for A pi
und Mikrophotographie
Elektronenmikroskop

olposkope

Inter

D

Aufnchme- und Lesegerate
for Dokumentation
Entwicklungs- und Trock-

Nivelliere
Theodolite

K
Op ikroskop

gsgerdte for Film
35 mm und 70 mm
Filmentwicklungsdose

tor Operationsséle
Mundleuchte
Ohrlupe
Polarisationsbrille

Gerate zur Untersuchung
der Augen

Spiegelstereoskop mit
Zeichenstereometer
Phototheodolit
Slerechomparator
Stereoautograph
Stereoplanigraph

Theaterglaser
Zielfernrohre
Fernrohrlupen
Refraktcren
Astrographen
Spiegelteleskope
i

Gerdte zur Besti und
Prifung von Brillen

Lupen
Refroktometer

Interferometer
Polorimeter

Entzerrungsgerdt

Photoelemente

Widerstandszellen

Alkali-, MeB- und
Speziolzellen

N & iel-

Pulfrich-Ph
Abbe-Komparator
Monochromatoren
UV-Spekirograph Q 24
Lichtelektrische Photumeter
Ultrarot-Spektralphotometer
Galvanometer
Elektrometer
Schlierengerate
Handspekiroskope
Konimeter

Mechanische Gerdte fir
Langen- und Gewinde-
messungen

Zahnradprifgerdte

VEB Carl

Druckschriften-Nr. 10-160-1

facher mit Netzgerét
Ultroschallgeréte
Schwingquarze
Synthetische Kristalle
Grau- und Farbkeile

Photographische Objektive
Kino-Aufnohme- und Projek-
tionsobjektive
Reproduktionsoptik
Werro-Komera
Belichtungsmesser

Tonkinokoffer-Anlager

35 mm und 16 mm
Stummfilmkoffer 16 mm

VA/S9-1,6 (Ag 10/0145/55) — 22946

Zeiss

Abteilung fir Vermessungsgerate

Passagegeréte
Spektrographen
Koordinatenmefgerate
Blinkkomparatoren

Kuppeln

Schul- und Amateurfernrohre
Aussichtsfernrohre
Planetarien

Punktvell obbildende
Brillengléser fir Fehlsich-
tige und fir Alterssichtige

Schutzglaser gegen
Ultrarotstrahlung

Blendschutzglaser -

Zweistarkenglaser

Aspharische Storglaser

Hatglaser

Fernrohrkrilien

Lupenbrillen

Druckschriften stellen wir
gern zur Verfigung

JENA

Fernsprecher 3541
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FEINMESS-
FERTIGUNGS-
PROGRAMM

h |

In dieser Druckschrift sind alle &rtig von uns technischen
FeinmeBgerate kurz und bindig zusammengefaBt. Uberzeugen Sie sich von der
Reichhaltigkeit unseres Fertigungsprogramms und priifen Sie bitte, welche Geréte
zur Vervollstandigung lhres MeBraums erforderlich sind. Ausfihrliche Einzeldruck-
schriften (ber die Sie interessierenden MeBgerdte stellen wir lhnen auf Wunsch

gern 2ur Verfiigung.

Vergessen Sie nicht, es sind FeinmeBgeréte ous Jena, ouf die Sie sich in jeder
Hinsicht verlossen kénnen.

Denken Sie auch daran, daB Messen — richtiges und zuverldssiges Messen — der
Qualitat lhrer Erzeugnisse zugute kommt und dazu beitrégt, thren Betrieb wirt-

schaftlich zu gestalten.

Jeno, im Januar 1955

VEB cCarl zeiss JENA

Abteilung fiir technische FeinmeBgeréte
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1. Zusommensetzbare StichmaBe

InnenmeBgerét zum Messen von und & ab 50 mm, aus
i und i beide mit Hartmetall-MeBflachen und matt

verchromten AuBenfléchen. Lieferbor in 3 Sétzen. Gesomtonwendungsbereich: 50 bis

1500 mm. Skalenwert der Feinmefischraube: 0,01 mm.

2. Standschraublehre
Fir an kleinen gend in der Uhren- und fein-
Industrie. Schi Anloge der i an sche. 6 Poar aus-
insétze mit & Kieiner, Obj
: 0 bis 25 mm. : 100teilig. : 0,01 mm

3. FeinmeBschraublehren

mit & Schw irk beim Ar-

tasten durch in (groBer D: ) ei Ratsche, ieb mit

Kleinem R& ing 2um i der i Bigel und MeBtrom

mel mattverchromt. AmboB- und Spindeldurchmesser: 8 mm. Lieferbor in 4 GroRen mit

GesamtmeBbereich: 0 bis 100 mm. Skalenwert: 0,01 mm. Alle GrafBen
nech der Dreidrch geeignet.

far Gewinde-

4. Fihlhebelschroublehren
ion zwischen i ur

Mes.
K mit Fo Toleran:-
ichmé McBkroft. Gchen. Freihub: etwa 1.4 mm. MeB.
bereich der GréBe 1: 0 bis 25 mm, der GroBe 2: 25 bis 50 mm, des Fihlhebels: = 20 ..
Skalenwert der Schroublehre: 0,01 mm, des Fa : 0,002 mm. Gewi

nach der Dreidroht-MeBmethode maglich.

sungen mit S
zeiger.

5. Passotest

h mit - &che fur L i bei
i i - Standgeréit
in szisionsteilen. Einstellung noch einem Normal. Als Hond- und
e Elmstenibare T o Freihub: etwa 2 mm. Anwendungsbereich: 0
bis 10 mm. MeBbereich: = 60 .. Skolenwert: 1 .

6. AuBenmeBgeriit ‘
Einstollbare Rachenlehren mit Anzeige des AbmaBes vom eingesteliten Wert. Vorwie-

oder Teile. To-
Freshub: etwa 2 mm. Lieferbor in 6 GréBen mit
Gesomtanwendungsbereich: 0 bis 150 mm. MeBbereich der Gréfen 1 bis 4: = z:n ”.:m
Ovifen 5 und 6: = 150 . Skalenwert der GréBen 1 bis 4: 2, der Grofen 5 und 6
5. Gewi nach der Dreidrah méglich

gend zum Prifen und Messen

7. Kleinbohrungsmesser

mit i zum Messen kiciner Bohrungsdurch-

vo noch Ei i i Tole-
der i
ch:2 bis 11 ° ige: - 120 ... Skalenwert: 2

8. InnenmeBger&t

Dreipunktmefgerat zum Prifen von auf itigkeit und euische
Form 5 i nach

ahih 1 iger. Lieferbar in 5 GraBan mit Gesamtanwen-
dungsbereich: 11 bis 120 mm. AbmaBanzeige bei den Graben 4 und 5: + 70 p, bei den
GroBen 6 und 7: - 140 u, bei GraBe 8: = 170 u. Skalenwert: 2 bzw. 5 «-

Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/30 : CIA-RDP81-01043R001000150005-5



Sanitized Co oved for Release 2010/09/30 : CIA-RDP81-01043R00100015000

mit
i 2 B
Radial- und Axialschlagmessung, Parallelitsts-
messung, itspri u. dgl.

Zeiger. Auswechselbare Tasteinsdtze. Verstell-
bare T B. Abdeck
des Zifferblattes. Mit oder ohne Spannauge lie-
ferbor. Spannschaft: 8 . MeBbereich: 0 bis
10 mm. Skalenwert: 0,01mm.

chsichere

10. MeBuhrsténder
fur weitere
der MeBuhr. Allseitig einstellbares, verbie-
. N " y

it Fih-
rungsschienc. Winkeltasthebel, gerader Tasthebel
(Far und i An-
schlag (zum Parallelfihren an Kanten und Nuten
entlang). Lénge der Fihrungsschiene: 300 mm.
Héhe der Sauie: 280 mm,

m

11. MeBuhr-TiefenmaB
Fir unmittelbare Tiefenmessungen (z. B. Ein-
stiche, Nuten, Socklécher, Absétze usw.). Aus-

.9 3 mit ebener
oder kugelig Gche. Fu

mit .
Anwendungsbereich: 0 bis 100 mm. MeBbereich
der MeBuhr: 0 bis 10 mm. Skalenwert: 0,01 mm

12. MeBuhr-Dickenmesser
MeBgerct fir Einzel- und  Serienmessungen
lich U X

nach einem Normal. Kréftiger Stander mit qus
wechselbaren MeBtischen. Anschlag mit Schelle,
7um schnellen Messen gleicher Priflinge in der
glcichen MeBstellung. Mefuhr mit Abhebevor-
richtung. Anwendungsbereich: 0 bis 180 mm
MeBbereich der MeBuhr: 0 bis 10 mm. Skalen-
wert: 0,01 mm

13. Porallelpriifer
Zum fgzen der Parallefitatsabwsichungen
GuBere: e”f - bzw. Schwalbenfihrungen
nohezu aller Vohkgynenden Profile und Fihrungs-
breiten. Auswechse éﬂ?bn:ken mit beweg-
lichen Gleitsteinen. In * V. ng

Libelle ols MeBbriicke anwen bare Foh-
rungsbreiten: 10 bis 750 mm. MeBbdk@pratieli-
tétsabweichung: bis 1,0 mm. Skalenwert der
MeBuhr: 0,00 mm.

14. Feintaster

Unterschiedsmetigerét mit 1 bzw. 2 « Anzeige.
Als in i und F i
tungen anwendbar. Anliften des Tostbolzens
mit Druckk oder ich-

tung. i
Abdeckung des Zifferblattes. Spannschaft: 8 ¢.
Freihub: etwa 3 mm. MeBbereich: + 60 bzw.
120 «. Skalenwert: 1 bzw. 2 .

15. Feintaster mit Stander

fur genaue U
Nullcinstellung nach einem Normal. Krsftiger
Sténder mit auswechselbaren MeBtischen. Grob-
und Fein-Hsheneinstellung. Anschlag mit Schelle,
zum schnellen Messen gleicher Priiflinge in der
gleichen MeBstellung. Anwendungsbereich:
180 mm. AbmoBanzeige:
% 120 «. Skalenwert : 1 bzw. 2 .

16. FeinmeBlupe

Lupe zum kurzer MeB-
strecken. Aus dem Halter entfernt, ouch als
2 5 10X%.
MeBbereich: O bis 10 mm. Skalenwert: 0,1 mm.

17. Nonius mit Lupe
Hilfsgerdt zum genauen und bequemen Able-
sen von i H
etwa 100 bis 700 mm. VergréBerung: etwa 2X.
Skalenwert: 0,1 mm.
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18. Mechanischer Fihlhebel

UnterschiedsmeBgerét, besonders geeignet fir

den an der N . da

lich gegen Erschitterungen. Einstellbare Tole-
G mit

ebener bzw. kugeliger MeBflache

Schneide. Abhebevorrichtung zum Anli
Tastbolzens. Feineinstellschraube. Freihub: etwa
5 mm. Spannschoft: 28 . MeBbereich: ~
oder (mit erweiterter SkalenteilgréBe) =
Skalenwert: 1

19, i G fur
Kréftiger Stéinder mit Grob- und Fein-Héhen-
einstellung. Auswechselbare MeBtische far ver-

richtung far Gewindemessungen nach der Drei-
drah A i 0 bis
180 mm. MeBbereich (des mechonischen Fiihl-
hebels): £ 100 bzw. * 50 . Skolenwert: 1 ...

20. i Fihlhebel fiir
Zum % on Bohrungan auf MaBholtigkeit.
Einstellen é’ferﬁﬁes nach Einstellringen. Aus-
wechselbare Me! nkelpaare fir folgende An-
wendungsbereiche Pbis 20mm mit groBter
Eintouchtiefe 10 mm, 13, p‘r 90 mm mit gréBter
Eintouchtiefe 25 mm. 26,5 b mit grafter
Eintauchtiefe 48 mm. Kippbare latte zum
Messen des LoufbahndurchmesseM¥R GuBerer
Kugellogerloufringe. MeBbereich: * 100 /. Sko-
lenwert: 1u.
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21. Drehmaschinenmikroskop
Hilfsgerdt fir den Dreher zum schnellen Aus-
richten des Gewindestahls zur Spitienachse so-
wie zum Oberprifen des Anschliffs des Ge-
i und des i des ous-
i Of i mit
je 2 Winkeln von 60°, 55° und 30°. Richtzylin-
der zum Einspannen des Gerétes zwischen Spit-
zen, prismatische Nut zum Aufsetzen auf dos Werk-
stiick. Hoheneinstellung mit Zohntrieb. Einstell-
ichkeif inklig zur Spi “se. Ver-

R

22. Einbaumikroskope

Zum Einbou in Bearbeitungsmaschinen, um Ge-

windeprofile im Vergleich mit Normalprofi

auf Revolverokular-Strichplatten zu prafen, Mit

einfachem Okular als Betrachtungsmikroskop

for Ny s ianet

und ci Ckular ith

Sponnschoft: 38 . VergréBerung: 30X. Betrach-
itt: 73 Di etwa 57mm.

23. FeinmeBmikroskope
Zum Messen von Langen bis 3.5 bw. 7 mm,
2. B. Keine Bohrungsdurchmesser, Strichab-
stande, Nuten, Spalte usw. Besonders geeig-
net zum Ausmessen von Brinell- und Viders-
Harteeindriicken. Okularkopf um 90" schwenk-
bor. Einstellbarer GlasmaBstab auf Okular-

Soteilige Gerat mit
Auflicht-Beleuchtungseinrichtung cuch ols Be-
trachtungsmikroskop anwendbar. Lieferbar mit
VergréBerung 25X biw. 50X. Skolenwert des
GlasmaBstabs: 0.5 mm, der MeBtrommel:
0,01 mm.
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v~ 24. MeBmikroskop 0 bis 50

Fir Langen- und Winkelmessungen on durch-
sichtigen und undurchsichtigen Objekten. MeB-
tisch mit b inkli

in

K b i und
MeBtisch in Hohe einstellbar fir Priflinge bLis
etwa 70 mm Hohe. Zaohntricb zum Fokussieren.
MeBbereich In X-Richtung: 0 bis 50 mm, in
Y-Richtung: 0 bis 13 mm. Skalenwert fiir X- und
Y-Richtung: 0,01 mm, der Kreisskale: 1°, des
Nonius: 6.

3~ 25. Kleines Werkzeugmikroskop

Far L&
naten,
ren usw., F
Prefilen, M,
eincs
verfahren. Visiermikroskop mit Grob- und Fein-
i in Hohe. R und Wi

MecBbereich in X-Richtung: O bis 75mm, in
Y-Richtung: O bis 25 mm. Skolenwert: 0,01 mm.
VergréBerung (wahlweise): 10, 15, 30°, 50>
Era . Proj ! -

tographische Einrichtung, Doppelbildokular, op-

tischer Fiuhlhebel

L—26. GroBes Werkzeugmikroskop

und

wie beim Kleincn Werkzeugmikroskop, zusti-
lich Krei ) bild
und Achsenschnittverfohren wohlweise anwend-
bar. MeBbereich in X-Richtung: O bis 150 mm,
in Y-Richtung: 0 bis 50 mm. Kreisbewegung des
Rundtisches: 0 bis 360°. Skalenwert der X- und
der Y-MeBtomm:in: 001 mm, aer Krcisshal
1%, des Nonius: 3.

. Universal-MeBmikroskop

Prézisionsgerdt fur nahezu olle onfallenden
bild- und i

hi

rung: ei Prézisi &be. Ab-
lesung bis auf 1 « in Spiralmikroskopen, 0,1 «
bequem zu schitzen. MeBwogen grob und fein
einstellbar. Ergénzungsgeréte wie beim Kleinen
und GroBen Werkzeugmikroskop, auBerdem: er-
hohter Spitzenbock, Spitzenbock mit Teilkreis,
Rundtisch mit Teilkreis, Schlagfehler-Prifein-
richtung. MeBbereich in X-Richtung: 0 bis200mm,
in Y-Richtung: 0 bis 100 mm.

28. Abbe-Léngenmesser

Optisch i Tostgerst fir

e 5 (Prazisi

Gl in i i Ab-

lesung bis ouf 1« im Spiralmikroskop, 0,1 u be-

quem zu schitzen. Auswechselbare MeBtische

und MeBhiitchen far Priflinge  verschiedencr

Form (Zylinder, Kugel usw.). Auch fir Gewinde-
nach der Dreidrah ge-

eignet. Anwendungsbereich: 0 bis 200 mm. MeB-

bereich: 0 bis 100 mm.

29. Universal-Léngenmesser

Tastgerst fur

AuBen- und Innenmessungen, z. B. Bohrungs-

und i ausbau-

fahig far i MeB- und Prifzweck

Waogerechte MeBpinole mit Feintrieb. Einstell-

barer MeBtisch mit ollen erforderlichen Bewe-
Bglichkei MeBhit-

chen. d i mit
Auge” fir meBkraftiose Messungen ob 1 mm
fwért: ich bei

gen: O bis 450 mm, bei Innenmessungen: 1 bis
200 mm, AuBen-Gewindemessungen:  bis
200 O. bei Innen-Gewindemessungen: 10 bis
180 mm. Skalenwert: 1 4.
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|/:o. Optisch-mechanischer Fiihlhebel
Optisch i G 8t fir Unter-
i Als ittel in i
und MeBeinrichtungen anwendbar. In Verbin-
dung mit MeBstander und entsprechenden Fr-
5 fir L8 (Dicken,
D usw.) geeignet. MeBprinzip: Auto-
Als srperung baut
MeBskale. Ablesung im Okular. Mit oder ohne
iger lieferbar. ict
0 bis 180 mm. MeBbereich: * 100 . Skalen-
wert: 1 .
31. Optisch-mechanischer Fishlhebel 1./ mit
Projektion
Optisch i 5 st for Unter-
schiedsmessungen. Wirkungsweise wic bei obi-
gem Gerét, jedoch MeBskale ouf Mattscheibe
projiziert. Ermidungsfreies Ablesen der MeB-
werte mit beiden Augen. Krftiger MeBsténder
mit Grob- und -Haheneinstellung. Auswech-
selbare MeBtische und MeBhitchen. Gewinde-
messungen  nach  der  Dreidrant-Medmethode
durchfihrbar. Besondere Einrichtung fir Draht-
messungen. Freihub des Tastbolzens: etwa 3 mm.
Anwendungsbereich: 0 bis 200 mm. Mefbereich:
100 .. Skolenwert: 1 -
32. Optisch-mechanischer Fiihlhebel 0,2 « mit
Projektion

Ausfithrung und Wirkungsweise wie bei obigem
Gerst, jedoch Skalenwert 0,2 «. Anwendung

achlich fur EndmoB EndmaB-
MeBtisch mit Korperthermometer, auswechselbar
gegen andere MeBlische. Wérmeschutzeinrich-
tung zum i 5
flisse. Freihub des Tastbolzens: etwa 3 mm. An-
wendungsbereich: 0 bis 200 mm. MeBbereich:
L 20

10
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33. Interferenzkomparator

Fundamentalgerst der MeBtechnik mit Lichtwel-

lenléngen als MaBeinheit, zum Messen der End-

maBe mit hachst erreichbarer Genauigkeit (etwo

0,03 «). Schutz vor storenden Temperaturein-

flgssen durch Isoliergehduse.
Sglichkei Mes-

sungen bis 125 mm, Unterschiedsmessungen bis

200 mm, itats- und i

der EndmaB-MeBflachen, Ermittiung der Wérme-

des End .

34, Oberfliichenprifgerdt nach Prof. Schmaltz
Zum Messen der Rauhtiefe und des Rillenab-
standes, MeBprinzip: Lichtschnittverfohren. Kein
mechanisches Antasten der Priffiache, daher zer-

5 ies Messen. Objektiv-
paare. Fester baw. verstellbarer MeBtisch gegen-
seitig i inri

Ergdnzungsgerdt. MeBbore  Rouhtiéfen:
0.5 bis 50 «. Mil 5 ise)
<, 120, 260%, S0V

35. Kleinlast-Hartepriifer
Dos Gerat befindet sich in Neukonstruktion. Es
ist 2. Z. nicht lieferbar.
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3. Profilprojektor 200
Tischgerdt fir Durch- und Auflichtprojektion zum Prifen kieiner Fabrikationsteile, . B.
der Uhren- und der fei |ﬂdun"e
bare Objekttische (Gleittisch bzw. isch). Li far Auflicht-
jekti 8 ise): 10X, 20X, 50X. Projektionsflache: Mottscheibe

2000,

37. Profilprojektor 320
Auf- und Durchlichtprojektionsgerét zum Prifen von Formichren, Formteilen, Werk-
zeugen, usw., ich mit T i
Konturen. i Objektive und Kondensoren in Re-
volvern, doher rascher (Glei
brw. i i i L for Auflicht-
i 10X, 20X, 50X. Projektionsflache: Mottscheibe

30032,

38. Profilprojektor 600
Auf- und D i i i A

z. B. zum Prifen von Fofm und w&lxlrésem. Sd\mu~ Prége- und StoBwerkzeugen, Zahn-
Ko-

rédemn,
ordinatenmeBtisch, xdﬂmlbcr und in Hahe emﬂellbou Auswechselbove Objektive mit
Vergrb8erung: 10X, 20X, 50X. L far GroBe MeS8-
bereiche und i jekti weiBe Ti: 6002,

1043R001000150005-

39, Fluchtungs- und Richtungspriifgerat

Optisches Gerat zum von in Hshe und
Seite) sowie von Rich fehk i i i
bau. In Verbindung mit Kolli und Ri Gngig vonein
onder meBbar. In i mit D und Zi far Prézi-
sions- G 5 30X. bei
priffungen: etwa 07 bis 40 m, bei Richtungsprifungen: 0 bis 25 m. Skalenwert bel
Fluchtung: mit Doppelpianplattenvorsotz 0,05 mm, bei Richtung: 1'.

Erganungseinrichtungen

#0. Stativ zum feintiahligen Einstellen des konstont nach

Punkten sowie zum Aufstellen auf ebenen Flachen (z. B. Tische, Plotten, Sodzel usw.) oder
auf Stativen fir geoddtische Gerdte.

41. Projy i 2um Proji des on einen
Punkt des Zielstrahls im Bereich von 0,7 bis 50 m, z. B. beim Schiffbau zum Morkieren
der DurchstoBstelie der Welle u. dgl.

2. i auf
unzugénglichen Stellen bei i des Fe

a3. i durch D am Prifling fest-
halten, zum von Wellen und lagem in Verbindung mit dem
Fluchtungs- und Richtungsfernrohr.
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44. Optischer Universal-Winkelmesser
Anschlag-, Kreuz- und Gehrungswinkel zum Mes-
sen, Einstellen oder Markieren ven Winkeln

/ Gk Leh-

an

Lineale

ren usw.
b G ilkreis. Riick

glott, da-
her auch zum Anreien geeignet. VergroBerung
der Ableselupe: 40 . MeBbereich: 4’ 0 bis 90 .
Skalenwert: 57

5. Winkellibelle mit Mikroskop

Zum Messen und Einstellen von Winkeln (Nei-
gungen) an ebenen oder zylindrischen Flichen
sowie zum Horizontieren von Maschinen, Vor-
richtungen u. dgl. Léngslibelle (30”) zum An-
zeigen der MeBstellung, Querlibelle zum Ver-
meiden von Verkantungen. Eingebauter Glosteil-
kreis. Grob- und Feineinstellung. Auflageflsche
mit prismatischer Nut. VergréBerung des Ablese
mikroskops: 40, MeBbereich: * 120°. Skalen-
wert: 17,

6. Koinzidenzlibelle

Prazisions-Pruf- und -MeBgerst fir Winkel- (Nei-
gungs-) und Ebenheitsprifungen an Flachen bis
% 10 mm/m Nei Ei E i

mit 20" Winkelwert ouf 2 mm Blosenweg durch
optisches System bis ouf 2’ (0,01 mm/m) ables-
bar. S-hutz der Libelle vor stérenden Temperatur-
einflissen durch solides Gehause. Auflageflache
Hache mit prismatischer Nut.

47. Kleiner Optischer Teilkopf 100

MeBgerat zum Prifen und Messen von Kreis-
teilungen und Winkeln bei der Fertigung und
Kontrolle von Zohnrédem, von Rasten-, Loch-
und Teilscheiben usw. zum Gebrauch
an leichten Maschinen bestimmt. Eingebauter
Glasteilkreis auf Tei i befestigt

von

Schwenkbereich der Spindel gegen

rechte: — 10” bis 110", MeBbere

360°. Skalenwert: 1. Gewicht: etwa 18 kg.

48. Optischer Teilkopf 130

P Prif- und st for Wi i

lungen. Gebrauch an schweren Fré: Schleif-

und i oder auf liefer-

buren Grundbetten bis 750 bzw. 1600 mm Spit-

renweite. Vorwshleinrichtung zum Einstellen der

Minuten und Sekunden fir den néchsten Ar-
i wéhrend des itsp!

zesses. Spi She: 130 mm. ich der

Spindel gegen dic Waagerechte: 0 bis ~ 90°,

i 360 110,

bis

9. Nockenwellen-Prifeinrichtung

Zum Massen oes Ventilwegs in Abhangigkeit
vom Drehwinkel (Ventilwegdiogramm),  Prii-
fen der gegenseitigen Winkelloge der Noden
und Prafen der gecmetrischen Form von Ur-
Mcister- und Arbeitsnocken. Bestehend ous Nok-
kenwellenprifgerat, Optischem Teilkopf 130 mit
Reitstock, Abb: und Grundbett fir
Spitzenweite 750 oder 1600 mm. Spitzenhshe:
130 mm. MeBbereich des Teilkopfes: 0 bis 360 ,
des MeBelements: 0 bis 100 mm. Skalenwert des
Teilkopfes: 107", des MeBelementes: 1
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50. Optische ZahnmeBschraublehre
fiir i

an  Stirn-
als 5

und
i und Zahn-
dicke an eingebauten GlasmaBstiben oblesbar.

& 1,5 bis 18.
0,02 mm. Lup 134

Fur und L 2
messungen nach dem sog. Wildhober-Verfahren
an gerad- und schragverzahnten Stirnrédern so-
wie on Schraubenradern mit normaler und kor-
rigierter  Evolventenverzohnung.  Licferbar  in
2 GrsBen mit ZahnweitenmeBbereich: 0 bis
20 mm bzw. 20 bis 45 mm. Modulbereich der
GréBe 1: ob 0.5, der GréBe 2: ab 0,7. Skalenwert
der MeBtrommel: 0,01 mm, des Fhlhebels: 2 1.

52. ZahnweitenmeBgerét
i MeBgerst fiir U ieds-Zoh

weitenmessung an Zohnrédern ob Modul 2. Ein-
stellung nach einem Normal. Freihub ermdglicht
Obergang zum Prifling ohne Veréndern des
i ige an
MeBuhr: bis auf 0,05 mm. GraBte meBbare Ab-
weichung vom SollmaB: % 1 mm. Anwendungs-
bereich: 45 bis 160 mm.

53, Schlagfehlerprifgerst

Zur Schlagfehlermessung an Stirn-, Schrauben-,
Kegel- und Schneckenridern sowie an Zylinder-
und Stirnfla von Drehtei der
Priflinge zwischen Spitzen oder in V-logern.

LA
2 u oder MeBuhr, in Hahe einstellbar und = 90°
far Mo-
~ 3 mm. Innen-

i Spitzen-

weite: = 300 mm. Spitzenhhe: 100 mm.

16
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L~"sa. Zahnradpritgerat

MeBgerat zum Prifen der Eingriffsteilung, Teil-
kreisteilung, Zahndicke, Zohnlicke und Schlag-
fehler an Stirn-, Kegel-, Schrauben- und Schnek-
kenrédern sowie der Teilung und des Schiog-
fehlers an Rastenscheiben. Bezugsfreie Messun-
gen, d. h. Fehler einer MeBgrsfBe unabhéngig
von Fehlern einer anderen MeBgréBe erfaBbar.
Anzeigende MeBelemente: 2 mzchanische Fiihl-
hebel mit 11 Skalenwert. Tastorgone: MeB-

i oder je
nach Art der Messung. MeBwagen einstellbar.
Dreh- und kippbore Einspannbogen. Priiflinge
bis 380  aufnehmbar. Modulbereich: 0.5 bis 10

L-"%5. Evolventenpriifgerét
Zum Messen des Flankenformfchlers an evolven-
tenverzochnten Stirnrédern (AuBen- und Innen-
der mit einem
Taster, der eine proktisch einwandfreie Evolvente
des ei i Ab-
weichungen von der Sollform an MeBskale bis
auf 1« oblesbar. Fehlerkurve, 1000 < vergrd-
Bert, durch i iebi,
Grundkreis bis 207 r stufenlos einstellbar. Ab-
tesung im Spi i mit 1«
f G ;

MeBbare d
bis 450 ©. Einspannldnge zwischen Spitzen:
100 bis 520 mm. GréBter meBbarer Grundkreis-

: 414 mm. ich: 0,5 bis 10

17
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6. Parallel-EndmaBe

L der Technik. inell geléppte
MeBfléchen hoher Gite. Korrosionssicherer Stahl
héchster Gndigkeit. GroBtmd
MaBstabilitat. Lieferbar in 2 Sétzen zu 45 bzw.
86 Stick sowie einzeln. Genauigkeitsgrad 0 nech
DIN 861. Zubehsr: EndmaBhalter, MeBschenkel,
Strich-EndmaB, AnreiBschneide, Zentrierspitze.

57. Planparallele GlaspriifmaBe
Zum Prifen der Planparalielitét und Ebenheit
zweier ebener MeBfléchen sowie zum Feststellen
periodischer Fehler an FeinmeBschraublehren,
AuBenmeBgeréten u. dgl. Lieferbar in 2 Sétzen
mit je 4 PrifmoBen 30 O. Sotz 1: Dicke 12,000,
12,120, 12,250, 12,370 mm, Satz 2: Dicke 24,000,
24,120, 24,250, 24,370 mm. GroBte Unebenheit:
% 0154 GréBte Unparallelitit: 3". GroBter
Dickenfehler: ~ 0,3 n.

58. Planglasplatten

Far afungen
auf optisch-physikalischer Grundloge. Kri um
der Messung: Anzohl und Form der Interferenz-
streifen (1 Streifenabstand  bei  Tageslicht

0.3 «). Lieferbar mit 45 oder 60 ¢, 11 oder
15 mm Dicke. GréBte Unebenheit: = 0,1 oder
<02

59. GewindemeBdrihte
zum des
messers on AuBengewinden nach der Dreidraht-
in Auf oder
frei héngend in Usen on allen MeBgersten mit
Freihub und planparallelen MeBflchen. Bei An-
wendung in Aufsteckhaltern erforderlicher Am-
boB- und Spindel- oder Tastbolzendurchmesser:
8 mm. Lieferbar mit MeBdrahtdurchmessern fir
nohezu alle vorkommenden Profile und Steigun-
gen

60. Kérperthermometer
Bei ich zur
Kontrolle der Priftemperotur bzw. der Abwei-
chung von der Bezugstemperatur (20° C) sowie
des Temperaturunterschiedes zwischen Prifling
und MeBgerat. Anzeigebereich: 16° bis 26
Skolenwert: 0,2°. Halbwertzeit: 20 s.

61. Universalhalter fiir MeBmittel

Ermoglicht beGuemes, sicheres und schnelles
Messen mit FeinmeBschroublehren, AuBenmeB-
geréiten u. & Handgeréten, besonders bei Serien-
und Gewinde . Kippk K
Standsicherer FuBl

62. Spiralmikroskop
Zum Ablesen der Millimeterskale von Prazisions-
maBstaben bis out 14, 0,1 « gut schatzbar. An-

wendung on FeinmeBgeréten, z. B. unserem
) | i U It

ser usw. Auch zum Einbau in Maschinen geeig-
net. 160 . <!
messer: scheinbar 130 mm

63. Optischer Fihihebel
Tastgerat mit optischer Anzeige der Anfangs-
und EndmeBstellung eines MeBwagens. In Var-
bindung mit unseren Werkzeugmikroskopen und
unserem  Universol-MeBmikroskop zu benutzen
g caticheiten. 2. B.
AuBen- und Innenmessungen, Geradheits-,
allelitats- und Formprifung usw. Kieinste
tostbare Offnung: 5 mm. MeBkraft:  10g.
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64. Revolverokulare

Zu Formpriifungen an Profilen in Verbindung
mit unseren Werkzeugmikroskopen, unserem
Universal-MeBmikroskop und unseren Einbau-
i i drehbare

mit i 2. B. ile, Krois-

bogen, Vollkreise usw. 11 verschiedenc Revol-
lieferbar. Ol 5 110 X,

Sehfelddurchmesser: scheinbar 210 mm.

65. Sehfeld im Revolverokular W 2

Mit den am héufigsten vorkommenden Normol-
profilen fir Metrische Gewinde nach DIN 13,
DIN 243 bis 247, DIN 516 bis 521 (Steigungen
von 0,2 bis 6 mm) und fir Whitworth-Gewinde
nach DIN 11, DIN 239, DIN 240 und 259 (Gang-
zahl 60 bis 4 auf ein Zoll). AuBerdem mit ver-
schiedenen Doppelwinkeln, Skalen und Strich-
marken.

66. Doppelbildokular

Optisches Hilfsgerét zum schnellen Messen von

[ i i & u. dgl. in

Verbindung mit unserem Universal-MeBmikro-

skop und unseren Werkzeugmikroskopen. MeB-

vorgang: Als spiegelbildliche Doppelbilder er-
i isierte Figuren durch i

des i i 2ur

bringen und jedesmal MeBschlittensteliung ab-

lesen. McBwert — Differenz zwischen erster und

zweiter Ablesung.

20
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67. WinkelmeBokular

Erganzungsgerdt zu unseren Werkzeugmikio-

skopen, unserem Universal-MeBmikroskop und

unszaren Ei il fur

gen an Gewinden, Werkzeugen, Lehren, Scho-

blonen u. dgl. Eingebaute, drehbare Strichplatte

mit Grodskale O bis 360° und Strichkreuz. Feste
i mit >

rung: 10 Sehfalddurchmesser  scheinbar

210 mm

68/69. Sehfeld im WinkelmeBokular

Mit Strichkreuz, Grad- und Minutenskale sowie
5 i parallel

Hi i far

mit i .
Abstand der Hilfsstriche von Strichkreuzmitte
entspricht dem Abstand der MeBschneiden-Haor-
striche von i i

Haarstriche ersetzen die nichtsichtbare Flanken-
linie eines Gewi ils bei

ser-Messungen nach dem  Achsenschnittver-
fahren.)
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ALPHABETISCHES INHALTSVERZEICHNIS

Gerétebenennung

Druckschriften-
Nr.

Waren-
Nr.

Abbe-Léngenmesser
AuBenmeBgeréat
Doppelbildokular . .
Drehmaschinenmikroskop
Einbaumikroskope
Evolventenprifgerét
FeinmeBlupe
FeinmeBmikroskope
FeinmeBschublehren
Feintaster

Feintaster mit Sténder

und
Fihlhebelschroublehren
GewindemeBdréhte
GlasprifmaBe (planparallele)
GlasprifmoBe (Planglasplotte
GroBes Werkzeugmikroskop . . . «
InnenmeBgerét
Interferenzkomparator
Kleinbohrungsmesser
Kieiner Optischer Teilkopf 100 .
Kleines Werkzeugmikroskop .
K&rperthermometer
Koinzidenzlibelle . .
Mechanischer Fiihlhebel
Mech. Fihlhebel fir AuBenmessungen .
Mech. Fihlhebel fir Innenmessungen .
MeBmikroskop 0 bis 50 « v v v auna.
MeBuhr S .
MeBuhrsténder
MeBuhr-TiefenmaB
MeBuhr-Dickenmesser
Nonius mit Lupe
Nockenwellen-Prifeinrichtung . . . . . . .
Oberflschenprifgerst nach Prof. Schmaltz
Optischer Fihlhebel
Optischer Teilkopf 130 .
Optischer Universal-Winkelmesser . .
Optische ZohnmeBschraublehre
Opt.-mech. Fihlhebel . . .
Opt.-mech. Fihlhebel 1« mit Projektion .
Opt.-mech. Fihlhebel 0.2 # mit Projektion

Buo

GuoanvnluN

wigocaaNnae

€Z 20-240-1
CZ 20-175-1
CZ 20-059—1
CZ 22-276-1
Cz 22-277-1
CZ 24-360—1
€Z 24-435-1
C€Z 24-431-1
€Z 20-130-1
CZ 20-151—1
CZ 20-151—1
CZ 24-515-1
€Z 20-170-1
CZ 22-125-1
CZ 20-115-1
€Z 20-115-1
€Z 20-255-1
CZ 20-180-1
€Z 20-210-1
€Z 26-179-1
Cz 24-411-1
€2 20-260-1
€Z 24-120-1
CZ 21-441-1
€Z 20-150-1
CZ 20-150-1
CZ 20-149-1
€z 20-272-1
€Z 20-1¢0-1
CZ 20~160-1
CZ 20-160—-1
€Z 20-160~1
CZ 20-486-1
CZ 22-420-1
CZ 24-460-1
€Z 20-060-1
€2 24-210-1
CZ 28-125-1
CZ 24-375-1
€Z 20-225-1
CZ 20-226-1
CZ 20-226-1

37551450
37553515
37 55 90 00
37551510
375514 10
37 5515 80
375518 60
37 5510 00
37553315
37553511
37553511
375516 10
37553320
37552211
37113510
37113510
37551420
37 553516
37551210
37553516
375518 21
37551430
37572220
37551830
37553512
37553512
37553512
37551420
37553210
37553820
37553420
37553420
375518 50
375518 42
375517 10
37 55 90 00
375518 41
375518 10
37551870
37551120
37551472
375514 72

oved for Release 2010/09/30 : CIA-RDP81-01043R00100015000!

Gerétebenennung

Druckschriften-
Nr.

Waren-
Nr.

Parollel-EndmaBe
Parallelpriifer

Passatest

Profilprojektor
Profilprojektor
Profilprojektor
Revolverokulare .
Schlogfehlerpriifgerat . .
Spiralmikroskop
Standschraublehre
Universathalter fir MeBmitte!
Universal-Léngenmesser
Universal-MeBmikroskop
Winkellibelle mit Mikroskop
WinkelmeBokular
Zahnradprifgerst

€2 20-110-1
CZ 20-161-1
CZ 20-176—-1
CZ 24-313-1
CZ 24-311—1
CZ 2a-310-1
CZ 20-070-1
CZ 24~-381-1
CZ 20-061—1
CZ 20-132—1
CZ 20-550—1
CZ 20-236—1
CZ 20-250-1
CZ 24-440-1
CZ 20-070-1
CZ 24-365-1

ZohnweitenmeBgerst

Zusammensetzbore StichmaBe

CZ 24-371—1
CZ 24-3721
CZ 20-140-1

37552310
37553420
37553515
37 5519 30
37551920
37 5519 10
37 55 90 00
37 553514
37551442
37553315
37553315
37 5514 60
37551441
37551820
37 5590 00
3755439
37554320
37 554390
37553314

Die Bilder sind nicht in allen

fir die Ausfil der Gerste

Fuar

stellen wir Druckstcke der Bilder oder Verkleinerungen
davon — sowsit sie vorhanden sind — gern zur Verfigung. Die Wiedergabe von Bildern oder
Text ohne unsere Zustimmung ist nicht gestottet. Das Recht der Ubersetzung ist vorbehalten.
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Mehr als 17 000 Werktatige arbeiten an einem umfassenden

FERTIGUNGSPROGRAMM

Mikroskope fur Auf- und
Durchlicht

Projektionsmikroskop
meter”

.Lana-

Mikiophotographische
Geréte
Mikroprojektionsgerat
Lumineszenzeinrichtung
Zusatzgerdte fiir Mikroskopie
und Mikrophotographie
Elcktronenmikroskop

Kolposkope

Operationsmikroskop

Beleuchtungseinrichtung  flir
Operationsséale

Mundleuchte

Ohrlupe

Polarisaticnsbrille

Geréte zur Untersuchung
der Augen

C:-ate zur Bestimmung und

Brillen

Refraktometer
interferometer

Potarimeter
Pulfrich-Photometer
Abbe-Komparator
Monochromatoren
UV-Spektrograph Q 24
Lichtelektrische Photometer
Ultraorot-Spektralphotometer
Galvonometer

Elektrometer
Schiierengerdte
Handspektroskope
Konimeter

Mechanische Geréte fur
Lédngen- u. Gewindemessungen
Zaohnradprifgerate
Optisch-mechanische Gerdte
fur Langen-, Gewinde- und
Profilmessungen
Gerate fiir Winkel-, Teilungs-
und Fluchtungspriifungen
Profilprojektoren
Interferenzkomparator
EndmaBe
Interferenzmikroskope
Doppelwinkelprisma
Nivelliere
Theodolite
Reduktions-Tachymeter
Zusatzeinrichtungen
Spiegelstercoskop mit
Zeichenstereometer
Phototheodolit
Stereokomparator
Stereoautograph
Stereoplanigraph
Frazisionskoordinaiograph
Entzerrungsgerdt
Photoelemente
Widerstandszellen
Alkali-, MeB- und Spezial-
zellen
Sckundérelektronen - Verviel-
facher mit Netzgerat
Ultreschallgerste
Schwingquorze
Synthetische Kristalle
Grou- und Farbkeile
Photogrophische Objektive
Kino-Aufnahme- und Projek-
tions-Objektive

Tonkinokoifer-Anlayen 35 mm
und 16 mm
Stummfilmkotfer 16 mm
Epidiaskope
Kleinbildwerfer
Rontgendiaskop
Réntgenschirmbildkameras
Aufnahme- und Lesegerite
fir Dokumentation
Schreibprojektor

Feldstecher
Theatergloser
Zielfernrohre

Refraktoren
Astrogroghen
Spiegeiteteskope
Zenitteleskope
Passagegerate
Spcktrographen
KoordinatenmefBigerdte
Blinkkomparatoren
Kuppetn

Schul- und Amateurfernronre
Aussichtsfernrohre
Planetarien

Punktuell obbildende Brillen-
alaser far Fehlsichtige und
fiir Alterssichtige

Schutzgléser gegen Ultrarot-
strahlung

Blendschutzglaser

Zweistarkenglaser

Heftglaser

Fernrohrbritien

Lupenbrillen

Druckschritten stellen
wir gern zur veriugung

AfL Nr. A 300/55 DDR - 111 18 211 - TRPT-Nr. 41 52
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TOPOGRAPHISCH-
TACHYMETRISCHER
ENTFERNUNGSMESSER

TELETOP
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ie Losungen einer ganzen Reihe von Vermessungs
aufgaben erfordern in erster Linie nicht so sehr eine hohe Genavigkeit als
vielmehr Schnelligkeit und Bequemlichkeit, zumal, wenn es sich um topo-
graphisch-tachymetrische Vermessungen von Gel@ndeabschnitten handelt, die
nur sehr schwer oder auch gar nicht zuganglich sind.

Besonders fur diese Aufguben, aber auch fir Speziaivermessungen habet
wir das Teletop entwickelt und jetzt wieder in die Fertigung autgenommen

Sein Anwendungsgebiet ist vielseitig. Neben den erwdahnten topographisch
tachymetrischen Messungen niederer Genavigkeit lassen  sich  auch Ent-
fernungs-, Hohen- und Richtungsmessungen bei geographischen, geologischen,
land- und forstwirtschaitlichen sowie ingenieur-technischen Aufnahmen aus-
1ohren. Eine Meblatte wird nicht bendtigt, da die Bosis im Instrument liegt.
talls die autzunehmenden Punkte nicht genbgend markant sind, gentgt zum
Signalisieren ein Fluchtstab od. dgl

Autmessungen von Baumbestanden, Einmessunger von Turmsignalen, Felsen
“leineren Inselir, Hohlen, elektrischen leitungen usw. sind rasch und einfach
mit dem Teletop zu erledigen. Auch beim Projektieren von Straten. tisen
bohnen und Polygonzigen und zum Besciatfen von Unterlagen tor die Lt
bildmessung kann das Instrument zweckmabiyg eingesetzt werder

In cder Forstvermessung eignet sich das Teletop auder zum Messen von
Bussolenziger — zum Bestimmen von Baumhohen vnd Bavmdicken, vnd zwar
ohne Meitkeil bis zu 30 ¢ Durchmesser Mes 1100 maximal
50 crm Durchmesse

Nach einfacher Umstellung s* aas instrument aua t0r aas Messer: senk
echter Absténde 7. B. von Leitungsdréhten Gber dem Erdboden, qeeignet

Das Fernrohr kann mar vom Entternungsmesser mit verénaerlicher Basis (bis
300 mm) ohnehmen und dann zem Ausfluchren vor
Aung benutzer
Beim Messen von Entiernunger. wir aie Basis aurch Verschieben ces Prismas
auf der Meidschiene so geéndert. daP ih: Verhalinis zur Entfernung gleich
dem Ablenkungswinkel des Glaskeils ist. Die beiden Teilbilder des Zieles
argénzen sich dann im Sehfeld des Fernrohrs zu einem Vollbild
Zur Normalausristung des Teletops gehort nur der Metkeil 1:100U; Keile
mit den Ablenkungswinkeln 1:100. 1:250. 1:500 oce- 1.2000 ‘ertigen wir ai
vesonderen Wunsch ar
Fir den Gebrouch des Instrumentes pei Absteckungsarperter ist cie Umrech
Die Bilder sind nicht in allen Einzelheiten fir die Ausnutzung des Gerdtes moBgebend. Fir nungstafel ouf der Vorderseite des GehGuses vorgesehen. aus der sich
w~issenschafiliche Verdffentlichungen stellen wir Druckstdcke der Bilder oder Verkleine- orozentuale Neigungen von 0 bis 20° ~blesen lasser
2 Y

rungen davon — soweii siv vorhand & — gern zuer Verfigung Wisdergabe
von Bildern oder Tex: ohne unsere Zustimmung ist nmicht gestattes Das Recht der Ober

setzung ist vorbehclten
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Die Entfernungsfehler sind proportionai zur Entisrnung und betragen oe:
Gebrauch des Teletops auf Stativ in den verschindenen Mefbereichan ent-
sprechend den benutzten MeBkeilen:

Jngenauigkenr der Entlernuns

Vefker ‘Aenpereich in m

i 1000 -+ 300
100 2--- 30
250 4 75
500 150

2000 30600

1. Telatap in Gehraichestelln-

1043R001000150005-5

Zum Abscnirmen von Nebenstrahlen, aie besonders bei groberen Entternungs
messungen und unginstiger Beleuchtung stérend wirken konnen, 1663t sich
hinter dem Schiebeprisma eine Schildblende aufstecken. Will man mogiichst
bequem senkrechte Absténde von Leitungsdréhten bestimmen, denn stellt man
ias Instrument mit wenigen Handgriffen so um, daf der Einblick waagerech:
ileibt, aber der Ausblick senkrecht nach oben gerichtet ist. Das Teletop iut
nur mit 360“-Kreisen lieferbar.

Unter Umsténden kann man das Teletop aucn ohne Trager una Stativ be
rutzen. Bei freihdndigem Gebrauch wird lediglich ein Handgritt, der zur
Normalausriistung gehdrt, in die MefPschiene geschraubt (Bild 3); es ist dann
illerdings mit groferen Entfernungsfehlern zu rechnen.

Die an der Mefschiene abgelesenen Entfernungen sind Schrégentternunge
und daher durch Multiplizieren mit dem Kosinus des Hohcnwinkels
reduzieren. Die Reduktionswerte kornen der Reduktionsiafel for Teletoy
7 10-T035-1 entnommen werden

Rild 2. Taleton in BekAtter
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Bild 2 Teletop mit Handariff

Daten

Fernrohr

Vergréfberung

Freier Objektivdurchmesser
Schfeldwinke!

Ange

Libellen

Winkelweri 10r 2 mm Blasenwec
DCosenlibelle

Nivellierlibelie

Vertikalkreis
Durchmesser
Skalenwert
Schétzbarkeit der Anzeige aut

Bussole

Durchmesser ges Schwingkreises
Skalenwert .
Scratzbarkeit de- Anzeige out
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1001760
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Mafle

Hohe des Instrumentes

Breite des Instrumentes

Tiefe des Instrumentes
Holzbehalter (in cm)

Stativ 1v (verschiebbare Beine)

Gewichte

Instrument

Holzbehalter

Stativ 1 v mit Anzugschraube |
Segeltuchbehalter fir Stativ 1 v

Bestelliste

= 200 mm
47 x25%14
92...150 cm

3 kg

ctwa 3,5 kg
32 kg

10 ke

Bestellnumme:

Topographisch-tachymetrischer
Entfernungsmesser Teletop
Teletop 360 .

mit

Kreisbussole 360

Nivellierlibelle

Mefkeil 1:1000

Zubehor

Handarit

schraubenzi

Gebrauchsanleitunc

Reduktionstafe!

n Holzbehglte:

Stativ 1v-AS}

in Segeltuchbenalter
Erganzungsteile
MeBkeil 1 : 100 .
Mefkeil 1 : 250
Mefkeil 1 : 500
MefBkeil 1 : 1000 (Ersatz)
MeBkeil 1 : 2000 .

Schnurlot. .

0N 50 144 Goehl

1058 14
1058 15
1058 1¢
105817
10588 1€

1077 OV A
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FERTIGUNGSPROGRAMM

HMikroskope for Auf unit Optisch-mechanische Gerdte  Epidiashopr:

Durchlicht fir Langen-, Gewinde uni Réntgendiasho
Projektionsmik roskop Profilmessong 1 Kicinbildwerfe

tanameter” Gerate for Winkel , leilung: chreibprojetion
tAikrophotographisch und Flucitungsprifung. - upenprojekror

Gerate Profilprojehtoren pfeitprojektor
Mikroprojektionsgerat Interferenzkor 1or n&n1genschirmbiidhomera
lumineszenzeinrichtung Encimafe Aufnahr 1d Lesegerar
Zusatzgerate fir Mikroskopic Interfercnzmikroshopr {6r Dokumentation

und Mikrophotogranhic e fntwicklungs nrd Trod
T lekironenmikroskon Hopr ARLUAL nungsgerane 1or File

Jivelliere . v

| 35 mm uied /0 mn
¥olposkope Theodolitr et oo
Operaticnsmikroshop cluktions Tachymt o
Beleuchtungseinrichtenae Jsenzeinrichtunge feldstecher

for pertionssals Theaterglaser

Or Cpicgelstereoskop i ! 9
Mondleuvch Zielfernrohr
Zeichenstereoms * t

Ohrlupe

! Phototheodolit
Polorisationsbri'le Stereokomparat Cefrktore
Sterconutograpi Astrograph
Stereoplanigrapt Spiegeltelesh o

rarohrlupe

Gerate zur !
der Augen

Prazisi dinatoarcon snitteleskop
Oerate zure Bestinmuong ue razisionskoordina Leni skoy

Entzerrungsqeore suge ane
Kirogriphe:

Keordinatenmefger i

Hlinkkomparntorn:

rifng I
lupen brotcciemente
S efral Nidersterdszelien
Pefraktometer !

Alkali- Mef ezin
Interferometer M Kuppelr
Polarimeter ‘ c" et v Schols und Amdteurten o
el cundarclextrone Vors .
Pulfrich-Photoriet D Aussichtsfer
Abbe-Komparator ccher mit iveiz
; Ultraschaligeréte
Aonochromatore: e Cehurralier
UV-Spektrogroph Q 24 Schwingquarze: ‘U“ “9 ‘;— iTQK

i trarotstrahlung

Lichtelekrische Fhotom rotstraniung

nds
lerarat Spaberateha

Ahre

Slanetarier

Gnlvanometer otographisch
Elektrometer Kino-Aufnahme
Schlierengerate ionsobjektive
Hondspektrosv e %eproduktionsop*is
Konimater Nerra-Kemere:
ichtungsmesser

weistarkenglase
Asphérische Stira
Haftgldser
fercrohrbrille
comborilter

*Aechanische Geraie tur
lénger urd G winde *nrwinokoffer-Antag:
messungen 35 mm und 16 mn Drichschigten sivilen wir wern
ZshnroderHgeran Srammbilmboftar 1w car Verfigung

C A

N 10-253-1 w

Jia/56-¢ (Ag 10/0132/55) 2294
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der Gerste Fir wissen-

Die Bilder sind nicht in allen E tur die

stellen wir Drudstsck

der Bilder oder Verklelnerungen davon — soweit
sie vorhanden sind — gem zur Verigung. Die Wiedergabe von Bildern oder Text ohne unsere Zu
stimmung Ist nicht gestatter. Dos Recht der Ubersetzung ist vorbehalten

1043R001000150005-5

LABORATORIUMS - INTERFEROMETER

Unter den optischen MeBgeraten, die geeignet sind, die zum Teil mihsamen
chemischen Analysen durch einfache physikalische Messungen mit engen
Fehlergrenzen zu ersetzen, nimmt das Laboratoriums-Interferometer eine
besondere Stellung ein. Seine hohe Empfindlichkeit gestattet, Zusatze von
wenigen hundertstel Prozent zu optisch empfindlichen Gasgemischen
mihelos zu messen. Bei der Untersuchung von Flussigkeiten sind die Fehler-
grenzen so eng, daB sich eine etwa hundertfache MeBgenauigkeit gegeniber
der refraktometrischen Bestimmung ergibt. Die Handhabung des Gerates
ist einfach und auch von Hilfskraften rasch zu erlernen. Die MeBvorrichtung
148t sich mit einer einzigen Schraube bedienen, dabei werden zwei im Okular
sichtbare Interferenzstreifensysteme auf gleiche Lage zueinander eingestelit.

Das Laboratoriums-Interferometer ist anwendbar
fur die Untersuchung von Gasen in
physikalischen, physikalisch-chemischen und chemischen Instituten
Gliihlampenfabriken
der Industrie der Gase
Gummi- und Linoleumfabriken
Bergwerken
Kiiniken und Tuberkuloseheilanstalten

rur Messung an Flussigkeiten in
Instituten fir Wasseruntersuchungen
ozeanographischen Instituten
Nahrungsmittelunter a
medizinischen Instituten
pharmakologischen und physiologischen Ir
der Kunststoff- und Textilindustrie

sowie fiir zahlreiche andere Bestimmungen
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MeBbereich 5 bis 5000 Einheiten der 5. Dezimale des Brechungsunterschiedes
.I'n, unterteilt je nach Kammerlange

Fehlergrenzen: 2 Einheiten der 8. Dezimale bis 2 Einheiten der 5. Dezimale
des Brechungsunterschiedes I'n, ebenfalls je nach Kammerliange

Grundsdtzliches itber Interferometrie

Das MeBverfahren beruht auf der zahlenméaBigen Bestimmung der Differenz
zweier verschiedener optischer Wege, die zwei Lichtbiindel gleichen Ur-
sprungs durchlaufen. Bei der Justierung des Gerétes wird dafir gesorgt,
daB die geometrischen Lichtwege genau gleich groB sind. Die Verschieden-
heit der optischen Wege beruht dann allein aut dem Unterschied der
Brechungsindizes der vom Licht durchsetzten Medien.

Wjahrend mit Refraktometern der Brechungsindex selbst bestimmt wird,
m:@tman im Interferometer unmittelbar den Unterschied in derLichtbrechung
zwischen Probe und Vergleichssubstanz. Die GroBe dieser Differenz hangt
auBerdem von der durchsetzten Kammerléange ab. Hochste MeBaenau\qkéit
erzielt man nur mit den lanasten Kammern. :

Beschreibung des Gerptes

Bild 1 :zeigt den auBeren Aufbau des Laboratoriums-interferometers, be-
stehgnd aus fernrohr, Rohrkorper und Kollimator. Dic Schutzkappe des
Kollimators tragt gleichzeitig die Beleuchtur»gseinrlchtung.

Die wirksamen optischen Teile des Gerates sind im Innern des Rohrkorpers
fest eingebaut.

Aus der schematischen Darstelfung in Bild 2 ist der optische Aufbau des
Laboratoriums-Interferometers zu erkennen. Das von einer Gliihlampe (1)
d_urch den Spait (2) fallende und vom Kollimaterobjektiv parallel gerichtete
Lichtbiindel tritt durch die Doppelblende (4). Die oberen Halften der Licht-
bundel gelangen durch die beiden Kammerteile (5) und die Kompensator-
platfen (6, 11) in das Fernrohr (7) und erscheinen im Okular (10) als das obere
Sf_revfensystem, die unterhalb der Kammer verlaufenden Halften der Licht-
pundel als das untere Interferenzstreifensystem. Sie werden vor dem Eintritt
in d‘as Fernrohr von der Hilfsplatte (7) so nach oben abgelenkt, daB beide
Streifensysteme nur durch eine schmale, waagerechte Linie getrennt sind
Das untere Streifensystem bleibt von der Fillung der Kammer unbeeinf!uﬁ{

RDP81-01043R001000150005-5

Bid 1. LaboratoriumsInterferometer e e

1 MeBtrommel. 2 Ableselupe. 3 Otular mit Okuiormuschel, < Fernrohr, 5 Beleuchtungseinrichtung,
far 7 Kreuzg . 8 Dede!

und bewabhrt stets seine feste Lage und sein gleiches Aussehen. Dagegen
ist die Lage des oberen Streifensystems stark abhangig von der Kammer-
fallung.

Je nach GroBe des Brechungsunterschiedes zwischen beiden Kammerseiten
wird ein volliges Verschwinden (Bild 3a) oder eine geringe (Bild 3b) bzw.
gar keine Verschiebung (Bild 3c) des oberen Interferenzstreifensystems
eintreten. Durch Drehen der Kompensatorplatte (6 Bild 2) andert man den
Lichtweg innerhalb derselben und kann damit einen Ausgleich fir die Ver-
schiebung des oberen Streifensystems herbeifiihren (Bild 3c). Diese Ein-
stellung auf genau gleiche Lage und gleiches Aussehen beider Interferenz-
streifensysteme erfolgt uber einen die Kompensatorplatte bewegenden
Hebelarm, der durch Drehen der MeBtrommel (8) verstellt wird. Den Wert
der Verstellung liest man an der Mikrometerteilung der MeBtrommel ab; er
stellt ein MaB fur den Brechungsunterschied zwischen Vergleichsstoff und
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Bild 2. S D des L

I Lichtquelle, 2 Spalt, 3 . 4 D 5 Gask 6b
7 Hilfsplotte, 8 MeBtrommel, 9 Fernrohr, 10 Okular, 11 feste Kompensatorplatte, 12 Deckel

Probe dar. Die interferometrische Methode beruht also auf einer Vergleichs-
messung, indem die Probe gegen eine bestimmte Vergleichssubstanz mit
dhnlichem Brechungsindex (bei Gasen meist Luft, bei waBrigen Lésungen
destilliertesWasser) gemessen wird. Zwei am Fernrohr angebrachte Okular-
muscheln schitzen die Augen vor Streulicht und damit vor frihzeitigem
Ermiden.

Untersuchungskammern

Als Gaskammern dienen DurchfluBkammern in verschiedener Ausfihrung.
Die normalen zweiteiligen Gaskammern werden aus Glas mit angeschmol-
zenen Fenstern in Léngen von 100, 50, 25 und 10 ¢cm hergestellt. Sie eignen
sich besonders zur Messung von Gasen — auch aggressiven — in binaren
Gemischen. Zur quantitativen Analyse eines Gemisches von drei Gasen
empfiehlt sich die Anwendung der dreiteiligen Gaskammer aus Metall von
100 cm Lénge. Sie eignet sich z. B. fiir Stoffwechselbestimmungen (Stick-
stoff-, Sauerstoff-, Kohlendioxyd-Gemische).

Die Flussigkeitskammern werden als Doppelkivetten, volistdndig aus Glas,
in Schichtdicken von 80, 40, 20, 10 und 5 mm gefuhrt, eignen sich also auch
zur Messung von Sauren oder aggressiven organischen Losungsmitteln. Zu
den Kammern gehéren ein Temperiertrog mit Riihrer, ein Thermometer
und eine Schale zum Ablegen der Flissigkeitskammern. Der Flussigkeits-
bedarf betragt fir je 1 cm Schichtdicke etwa 1 cm3. Fir Messungen, bei
denen nur etwa 0.1 cm? Probenmaterial zur Verfligung steht, benutzt man eine
10-mm-Kammer mit 9-mm-Einsatz. Durch den Einsatz wird die wirksame

5

Bild 3. f MeB- und

Schichtdicke mittels je einer planparallelen Glasplatte in jeder Kammer-
halfte auf 1 mm herabgesetzt. Fir 40 mm Schichtdicke ist auch eine Metall-
Fiussigkeitskammer lieferbar.

Bestimmung der Kammerldnge

Die Genauigkeit (Fehlergrenze) der interferometrischen Messung ist von
der gewahlten Kammerldnge bzw. Schichtdicke abhéngig. Je gréBer die
Kammerlange ist, desto genauer ist die Messung durchfihrbar, d. h., die
MeBgenauigkeit wachst mit der Kammerlange. Anderseits wird durch eine
gréBere Schichtdicke der MeBbereich verringert. Bevor man mit Messungen
beginnt, muB man deshalb feststellen, welche Kammer sowohl die ver-
langte Genauigkeit als auch den erforderlichen MeBbereich einhalt. Aus
nachstehender Ubersicht kann man die entsprechenden Daten entnehmen.

Fehlergrenze AuBerster
far

Kammerlénge bzw. Schichtdide MeBbereich

10—8 0,00005
10—* 0,00010
10—¢ 0,00020
10 cm 10—7 0,00050

80 mm 25-107° 0,00063

100 cm 2-
4.
8-
2.
,5 -

40 mm 5- 0,00125
1-
2-
4.
2-
2-

50 cm
25 cm

fur Gase

mm 0,00250
0,00500
0,01000
0,05000

fur Flussigkeiten

mm

20
10 mm
5
1 mm

Eintauchrefraktometer mit

MeBprisma | 0,04000
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In der zweiten Spalte der Tabelle ist die Fehlergrenze fur die Messung des
Brechungsunterschiedes n,—n, zwischen rechter und linker Kammerfillung
angegeben. DieserWert entspricht etwa einer Einheit der MeBtrommel oder
rund /3, Streifenbreite. Die dritte Spalte enthlt die maximalen Brechungs-
unterschiede n—n, die vom Gesamtbereich der MeBtrommel (3000 Ein-
heiten) erfaBt werden.

Meist sind aber die Brechungsindizes der Probe (n,) und bisweilen auch
der Vergleichssubstanz (n) nicht bekannt. Bei Fliissigkeiten kann man sie
im Vorversuch mit einem Refraktometer annahernd feststellen und erkennen,
welche Kammer in ihrem MeBbereich die Differenz n—n, einschlieBt. Bei
Gasen ist dies nicht méglich und auch nicht ndtig, denn meist interessiert
mehr der meBbare Prozentgehalt. Dieser ist auBer von der Kammerlange
in starkem MaB auch von den brechenden Kraften B') der beteiligten Gase
abhangig. Die Auswahl der geeignetsten Kammerlange zur Analyse eines
Zweifach-Gasgemisches ergibt sich aus dem Doppeldiagramm (Bild 5).

Auf der Abszisse ist die Differenz der brechenden Kréfte der beiden betei-
ligten Gase aufgetragen. Die Ordinaten geben links die MeBgenauigkeit
und rechts den MeBbereich an, jeweils in Volumprozent.

Zur Wahl der Kammerlange ist also folgendes zu klaren:
1. Aus welchen zwei Gasen besteht das zu untersuchende Gemisch?

2. Welche brechenden Kréfte 8, und B2 haben die beiden Gase in reiner Form?

Zum Gebrauch des Doppeldiagramms muB angenommen werden, daB eins
der beiden Gase in reiner Form als Vergleichsgas (brechende Kraft f,)
benutzt wird.

1) Bei Gasen rechnet man bequemer statt mit dem B n mit der
=(n — 1)-10e

Bild 4. Untersuchungskammern

Zweiteilige Gaskammern aus Glas: | Lange 100 cm, 2 Lange 50 cm. 3 lénge 25cm. 4 Lénge 10 cm
5 Dreiteilige Gaskammer aus Metall, lange 100 cm

Fli it aus Glas: 6 Schi i 10mm mit Einsay, 7 Schichtdide 20 mm. 8Schichtdide Smm
Flassigkeitskammer aus Metall: 9 Sch 40 mm, 10 T mit Rahrer, 11 Ablegschale
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Beispiel
Zu 1: Messung des Prozentgehaltes von Azetondampf in Luft
Zu 2: Brechende Krifte
von Luft B, = 2929
von Azeton B2 = 1096,0
Als Vergleichsgas wird reine Luft #, - 292,9 benutzt.
Man bildet die Differenz #,—B, = 803,1, sucht diesenWert auf der Abszisse
des Doppeldiagramms auf und geht von ihm senkrecht nach oben bis zu
den Schnittpunkten mit den einzelnen Kurven. Die Schnittpunkte ergeben:

M (linke Skale) MeBbereich (rechte Skale)
cm Volum-2;, Volum-®,

100 0,0025 75
50 0,005 15
25 0,01 30
10 0,025 75

Danach 148t sich die Kammer wahlen, die den Anforderungen der Unter-
suchung am besten geniigt.

Hinweise zur Bestellung von Interferometern

Da nach den vorhergehenden Ausfiihrungen die Lange der Kammern von
verschiedenen Fragen abhéngig ist, die nur der Benutzer selbst beantworten
kann, sind in der Bestelliste die Grundausristungen des Interferometers
ohne Kammern angegeben.

Die Zusammenstellung einer in jeder Hinsicht zweckmaBigen Ausriistung
bitten wir daher nur auf Grund der Erlauterungen zur Bestimmung der
Kammerldnge (s. S. 7 bis 10) in Verbindung mit der Bestelliste oder nach
Beratung durch uns vorzunehmen.

Die Vielfalt der zu untersuchenden Objekte erlaubt keine einheitliche Eichung
aller Interferometer in Prozenten bestimmter Gemische oder Lésungen. In der
Gebrauchsanweisung 32-G205-1 sind die Eichverfahren ausfiihrlich be-
schrieben. Da man bei Gasgemischen oft keine genau bekannten Konzen-
trationen in enger Abstufung herstellen kann, benutzt man die Absolut-
Eichtabelle, die die Beziehung zwischen gemessenen Trommelwerten amn
und den entsprechenden Streifenzahlen h angibt. Diese Eichung wird im T T T T T T T T
monochromatischen Licht (4= 5461 A, Quecksilberleuchte mit Mono- , 0 200 400 600 800 1000 1200 1400
chromatfilter B) durchgefiihrt und die Tabelle 32-T 205-1 fiir den normalen B-R,
MeBbereich bis zu 600 TT mitgeliefert. :

10

Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/30 : CIA-RDP81-01043R001000150005-5



Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/30 : Cl.

Uber diesen Bereich hinaus kann der Benutzer selbst die Eichung ausfiihren.
Auf besonderenWunsch, der uns bei der Bestellung mitgeteilt werden miiBte,
sind wir auch gern bereit, die Eichung bis zum duBersten MeBbereich (3000T T)
durchzufiihren. Aus den Streifenzahlen h lassen sich, soweit die brechenden
Krafte und Dispersionswerte der beiden Gase des Gemisches bekannt sind,
die Prozentgehalte berechnen. Derartige Tabellen werden von uns auf
Wunsch bei Angabe der Gerdtenummer und der genauen Kammerldnge
gegen Erstattung der Selbstkosten aufgestellt.

Brechende Kraft g einiger Gase und Dampfe unter Normalbedingungen
(0° C, 760 Torr) fiir Wellenldnge 2, = 5461 A

chem. Zeichen

.. C,Ha
Athylather . . . CiH,00

Ammoniak .
Argon

Azetylen ...
Benzol ...

Helium
Kohlendioxyd
Kohlenmonoxyd ..
Krypton

Luft, trocken .
Methan ..

Neon ... ..
Quecksilberdampf
Sauerstoff
Schwefelwasserstoff
Stickoxyd .
Stickoxydul
Stickstoff
Wasserdampf ..
Wasserstoff ...

RDP81-01043R001000150005-5

Neomogramm

Um den EinfluB schwankender Versuchsbedingungen (Druck und Tempe-
ratur) bei Gasanalysen auszuschalten, benutzt man zweckmaBig ein Nomo-
gramm, das die gemessenen Streifenzahlen h auf Normalbedingungen
reduziert.

Trugbares Gasinterferometer Modell 10

An die Stelle des friiheren Grubengas-Interferometers ist unser neuentwik-
keltes, tragbares Gasinterferometer getreten, das nicht nur fur Messungen
unter Tage, sondern auch von beliebigen Gemischen zweier Gase geeignet
und nicht an das Laboratorium gebunden ist.
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Bestelliste

Benennung Gewicht Bestell Bestell-
kg nummer wort

1. Grundausriistungen

1.1 fiir die Messung von Gasen
Laboratoriums-Interferometer einschl.

2 Auflagen mit Séule und RundfuB ohne

Kammern X 321031
Staubschutzhiille .......... e 029510 AE
Vierwegehahn 321242
Kleinspannungs- Transformator

2,2 VA 220/6 mit Schnurschalter ZN 5049.

2 Zwerglampen F 6 V 1,8 W (als Ersatz).

Nomogramm fur interferometrische Gas-

analysen, mit Lmea

Grundausriistung LG ohne Kammern

1.2 fur die Messung von Gasen und

Flassigkeiten

Grundausristung LG e . X
Temperiertrog mit Rihrer X 321249
Thermometer 0° bis +50°C Tellungs-

wert 0,1°, mit Eichschein 328762

Grundausristung LGF ohne Kammern

Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/30 : CIA-RDP81-01043R001000150005-5



Sanitized Copy Approved fo Release 2010/09/30 : CIA-RDP81-01043R001000150005-5

Bestell-

Benennung wort

1.3 fiir die Messung von Fliissigkeiten

Laboratoriums-Interferometer einschl.

2 Auflagen mit Saule und RundfuB, ohne

Kammern 321031
Staubschutzhille 0295 10 AE
Kleinspannungs-Transformator

2,2 VA 2206 mit Schnurschalter ZN 5049 —

2 Zwerglampen F 6 V 1,8W (als Ersatz) . 5433 IN 54
Temperiertrog mit Ruhrer 321249
Thermometer 0° bis + 50° C, Teilungs-

wert 0,1°, mit Eichschein 328762
Spezial-Transportkiste 329100

Grundausrustung LF ohne Kammern

2. Kammern je nach Bedart
2.1 Zweiteilige Gaskammern aus Glas

100 ¢cm lang

50 cm lang

25 cm lang

10 cm lang

Behalter fur die

Behalter fur die

Behalter fur die

Behalter fur die

AufWunsch: Umrechnungstabellenf.Gase

—_

321210 Ucuyl
321211 Ucvam
321212  Ujepa
321213 Ucver
329116 Ucjig
329117 Ucjsi
329118 Ukyld
329119 Ukyme

8888258

oNhO S
0.}
3

2.2 Dreiteilige Gaskammer aus Metall

100 cm lang, mit Fernverstellung 2,350 321220  Uliyd
Behalter dazu 3,700 329144 Ullze

2.3 Fliissigkeitskammern aus Glas

80 mm Schichtdicke 0,300 321360 Uczlu
40 mm Schichtdicke 0, 321361 Uczox
20 mm Schichtdicke 0,280 321362  Uczpy
10 mm Schichtdicke 0,280 321363  Uczsa
10 mm Schichtdicke mit Einsatz fir 1 mm
Schichtdicke 0,420 321365 Ucawe
5 mm Schichtdicke 0,280 321364 Uczuc
Behalter fiir 4 Flussigkeitskammern ... 0,900 329137 Ulinw

2.4 Flissigkeitskammer aus Metall
40 mm Schichtdicke 0,350 321341 Ugra

ehenen Gewirhte sind nur annahernd und unverbindlich.

"Carl LT eiss JENA

Abtreilung fir optische MeBgerste
. 32-05b-1 Fernsprecher 3541

Ag 10/0572/56 7 656 V/Io/I 1567
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